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SPIS TREŚCI

Klimakonwektor uniwersalny z wentylatorem promieniowym, silnikiem  
bezszczotkowym EC i sterowaniem inwerterowym; montaż poziomy lub pionowy

Klimakonwektor UNIWERSALNY z wentylatorem o przepływie  
poprzecznym i silnikiem asynchronicznym; montaż pionowy lub poziomy

Klimakonwektor uniwersalny z wentylatorem o przepływie poprzecznym, z silnikiem 
bezszczotkowym EC i sterwaniem inwerterowym; montaż pionowy lub poziomy

Klimakonwektor uniwersalny z wentylatorem  
o przepływie poprzecznym i silnikiem asynchronicznym

Klimakonwektor uniwersalny z wentylatorem odśrodkowym 
i silnikiem asynchronicznym

Klimakonwektor kanałowy - wysoki spręż z elektrycznym silnikiem  
bezszczotkowym EC i sterowaniem inwerterowym

Klimakonwektor kasetonowy z silnikiem  
bezszczotkowym EC i sterowaniem inwerterowym

Klimakonwektor kasetonowy z jednostronnym wypływem
z silnikiem asynchronicznym

Klimakonwektor kasetonowy z jednostronnym wypływem
z silnikiem bezszczotkowym EC i sterowaniem inwerterowym

Klimakonwektor kanałowy - wysoki spręż z silnikiem asynchronicznym

Klimakonwektor kasetonowy z silnikiem asynchronicznym

Elektroniczny system filtracji

Klimakonwektor ścienny

Klimakonwektor kanałowy - wysoki spręż z silnikiem asynchronicznym

Klimakonwektor uniwersalny z wentylatorem promieniowym  
i silnikiem asynchronicznym; montaż pionowy lub poziomy



Sabiana projektuje, konstruuje i sprzedaje urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, odpowiednie dla każdego 
środowiska pracy i wypoczynku: dla małych wytwórni lub dużych zakładów przemysłu motoryzacyjnego, dla 
pojedynczych pomieszczeń biurowych lub całych biurowców, dla sklepów lub centrów handlowych, dla sal 
gimnastycznych lub dużych obiektów sportowych, zawsze możliwe jest dobranie najlepszego rozwiązania, 
spełniającego warunki inwestycji i gwarantującego właściwy poziom komfortu.

Wszystkie produkty firmy Sabiana spełniają wymagania stosownych dyrektyw Eurovent i norm produktowych. 
Dane techniczne wszystkich klimakonwektorów Sabiana są certyfikowane przez Eurovent.

W ofercie znajdują się produkty, od rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla środowisk przemysłowych, takich 
jak: nagrzewnice i sufitowe promienniki ciepła, po klimatyzatory dla sektora usługowego (np. do hoteli lub 
do biur), w tym klimatyzatory i centrale wentylacyjne, aż do czopuchów ze stali nierdzewnej, poprawiających 
jakość powietrza, agregatów wody lodowej, centralek odzysku ciepła oraz urządzeń gazowych i zasilanych 
elektrycznie.

Sabiana to włoski producent urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych, który aktualnie zatrudnia 
180 osób w dwóch fabrykach produkcyjnych w pobliżu Mediolanu. Powierzchnia produkcyjna  
o łącznej wielkości 30 000 m² posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Firma posia-
da 45 przedstawicielstw handlowych we Włoszech, ponad 50 dystrybutorów w Europie, Ameryce  
Północnej i na Środkowym Wschodzie, a jej roczne wyniki sprzedaży sięgają poziomu około  
73 milionów euro (2012). Sabiana produkuje klimakonwektory od 1980 roku i jest europejskim  
liderem w tej branży. W 1996 roku Firma wdrożyła system zarządzania jakością i uzyskała  
certyfikat ISO 9001 (obecnie EN ISO 9001:2000).

MARKA
SABIANA
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Piękny design, niezawodność, cicha praca. To cechy wyróżniające klimakonwektory Sabiana. Nowe urządzenia 
Carisma, klasyczne Futura lub innowacyjne klimakonwektory kasetonowe SkyStar, Slim o wysokim sprężu lub 
jednostki ścienne Fly, gwarantują dobór odpowiedniego rozwiązania klimatyzacji dla danego pomieszczenia 
lub budynku.

System klimatyzacji składający się z zasilanych wodą klimakonwektorów (zimą woda podgrzewana jest w kotle 
lub za pomocą pompy ciepła, natomiast latem schładzana jest przy użyciu agregatu wody lodowej) zapewnia 
optymalny rozkład temperatur powietrza, szybkie osiągnięcie żądanej temperatury we wszystkich środowi-
skach, z możliwością ustawienia żądanej temperatury i zminimalizowania ryzyka wycieku syntetycznego czyn-
nika chłodniczego, który zamknięty jest w obiegu agregatu zewnętrznego.

Mnogość wersji obejmuje możliwość montażu w zabudowie, zapewniającego harmonijną integrację urządze-
nia z każdym pomieszczeniem, w tym domów.

Certyfikacja EUROVENT
Sabiana uzyskała certyfikat Eurovent w 1996 roku.  

Eurovent to niezależna jednostka certyfikacyjna,  
uznawana w całej Europie, gwarantująca całkowitą 
wiarygodność i przejrzystość danych technicznych. www.eurovent-certification.com

www.certiflash.com

klimakonwektory 
uniwersalne

klimakonwektory 
kasetonowe

panele 
radiacyjne

nagrzewnice 
wodne

ZAKRES
PRODUKCJI
SABIANY
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CARISMA CRC

10 12

0,55 - 4,35 kW

0,74 - 7,14 kW

0,63 - 2,80 kW

0,57 - 4,18 kW

1,01 - 5,58 kW

0,59 - 7,60 kW
0,63 - 6,23 kW

1,39 - 10,31 kW

0,81 - 5,98 kW

1,40 - 6,12 kW

0,69 - 4,31 kW

1,98 - 11,26 kW

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY 
Z WENTYLATOREM PROMIENIOWYM 
I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

CARISMA CRC ECM 

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY  
Z WENTYLATOREM PROMIENIOWYM, 
SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC  
I STEROWANIEM INWERTEROWYM; 
MONTAŻ POZIOMY LUB PIONOWY

CARISMA CRT

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY  
Z WENTYLATOREM O PRZEPŁYWIE  
POPRZECZNYM I SILNIKIEM  
ASYNCHRONICZNYM; MONTAŻ  
PIONOWY LUB POZIOMY

CARISMA CRT ECM 

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY 
Z WENTYLATOREM O PRZEPŁYWIE 
POPRZECZNYM, Z SILNIKIEM  
BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWA-
NIEM INWERTEROWYMŁ MONTAŻ 
PIONOWY LUB POZIOMY

CARISMA CRR

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY 
Z WENTYLATOREM  
O PRZEPŁYWIE POPRZECZNYM  
I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

CARISMA CRC MVI

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY 
Z WENTYLATOREM  
ODŚRODKOWYM I SILNIKIEM  
ASYNCHRONICZNYM

GAMA
URZĄDZEŃ
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4,05 - 42,28 kW

1,27 - 11,10 kW 0,88 - 4,36 kW

0,82 - 3,75 kW 1,24 - 3,81 kW

1,84 - 10,75 kW

1,6 - 7,37 kW
4,58 - 39,50 kW

1,62 - 23,68 kW 1,08 - 8,72 kW

0,87 - 7,61 kW 1,60 - 5,20 kW

2,22 - 21,37 kW

1,66 - 9,39 kW 1,91 - 4,79 kW

KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY  
- WYSOKI SPRĘŻ Z SILNIKIEM 
ASYNCHRONICZNYM

KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY  
- WYSOKI SPRĘŻ Z ELEKTRYCZNYM 
SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC  
I STEROWANIEM INWERTEROWYM

KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY 
 - WYSOKI SPRĘŻ Z SILNIKIEM  
ASYNCHRONICZNYM

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY  
Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY  
Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC  
I STEROWANIEM INWERTEROWYM

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY  
Z JEDNOSTRONNYM WYPŁYWEM
Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY  
Z JEDNOSTRONNYM WYPŁYWEM
Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC  
I STEROWANIEM INWERTEROWYM

KLIMAKONWEKTOR ŚCIENNY WARUNKI POMIAROWE 

/// Chłodzenie: temp. otoczenia 27/19oC d.b/w.b, 
parametry wody 7/12oC  E.W.T/L.W.T 
/// Grzanie: temp. otoczenia 20oC, 
parametry wody 70/60oC  E.W.T/L.W.T 
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) 
niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach 
pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie 
pogłosu 0,5 sek. 
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1,55 - 5,16 kW

SKY STAR SK SKY STAR ECM CARISMA COANDA CCN

CARISMA COANDA CCN ECM CARISMA FLY CVP

CARISMA CRS CARISMA CRS ECM MAESTRO MTO

22 2420

32 3430

3836

STRONA

STRONA

STRONA

STRONA

STRONA

STRONA

STRONA
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CARISMA CRC

WYKONANIE:

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM  
PROMIENIOWYM I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRC jest nowoczesnym energooszczędnym 
klimakonwektorem stosowanym w systemach wody lodowej. 
Wysokiej jakości materiały: stalowa malowana proszkowo 
obudowa, izolacja z pianki poliuretanowej, polipropylenowy 
regenerowany filtr, szeroka gama wymienników miedziano-
-aluminiowych, możliwość montażu pionowego i poziomego 
oraz duży wybór sterowników pozwalają na realizację każdej 
konfiguracji montażu. Wysoki spręż dyspozycyjny (50Pa) umoż-
liwia podłączenie instalacji kanałowej. Nowatorski system ste-
rowania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi 
wygodę i ergonomię obsługi.

W OBUDOWIE
ŚCIENNY

W OBUDOWIE
PRZYPODŁOGOWY

BEZ
OBUDOWYMV MO-MVB IV•IO

PAP VBAS

GRAP

PCV V2S

FMD

DRPV VSPS

FR

VBPM

SEA BMA

BSV VSPM

GRAFG GRAFP

PCO

BEL FM90

DRPO VSAS

PRC

VBAM

BESAE IM

BSO VSAM

FRD

KAF

SAEM PMC

SCR V2M

FRC

VBPS

GRAGGAP MV

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU
DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46
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Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WERSJE MV, MO-MVB WERSJE IV-IO

WYMIARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 670 770 985 985 1200 1200 1415 1415 1415
B 225 225 225 225 225 225 225 225 225
C 354 454 669 669 884 884 1099 1099 1099

MASY 14-15 16-22 21-33 22-34 24-36 25-37 30-44 39-55 40-56

WYMIARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D 374 474 689 689 904 904 1119 1119 1119
G 218 218 218 218 218 218 218 248 248
F 354 454 669 669 884 884 1099 1099 1099

MASY 10-12 15-20 19-27 20-32 22-34 23-35 27-41 35-51 36-52

MODEL (2 i 4-rurowy) CRC 13 CRC23 CRC33 CRC43 CRC53 CRC63 CRC73 CRC83 CRC93

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 105 105 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650 415 590 760 535 735 925 655 1020 1200 830 1210 1500

Moc chłodnicza całkowita kW 0,59 0,59 1,03 0,91 1,25 1,56 1,57 1,78 2,39 1,73 2,14 2,87 2,03 2,94 3,64 2,54 3,37 4,09 3,34 4,29 5,11 3,74 5,19 5,82 4,47 5,87 6,74

Moc chłodnicza jawna kW 0,47 0,47 0,86 0,69 0,97 1,24 1,15 1,32 1,80 1,28 1,60 2,19 1,51 2,23 2,82 1,91 2,59 3,20 2,50 3,27 3,95 2,88 4,12 4,68 3,49 4,73 5,55

Moc grzewcza kW 0,76 0,76 1,39 1,12 1,59 2,02 1,87 2,15 2,92 2,09 2,61 3,56 2,42 3,59 4,50 3,07 4,13 5,09 4,01 5,19 6,27 4,80 6,74 7,66 5,71 7,72 9,06

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,31 1,31 2,42 1,90 2,70 3,44 3,14 3,61 4,92 3,51 4,36 6,00 4,07 6,04 7,57 5,17 6,96 8,61 6,72 8,73 10,55 8,11 11,63 13,25 9,82 13,39 15,74

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 0,9 0,9 2,3 2,5 4,4 6,5 9,4 11,8 19,7 11,2 16,2 27,2 5,8 11,1 16,2 8,6 14,1 19,8 16,2 25,1 34,2 10,3 18,4 22,5 13,8 22,4 28,6

Opory przepływu grzanie kPa 0,8 0,8 2,0 2,1 3,7 5,5 8,0 10,0 16,7 9,5 13,8 23,1 4,9 9,4 13,8 7,3 12,0 16,8 13,8 21,3 29,1 8,8 15,6 19,2 12,0 19,1 24,6

Moc elektryczna W 16 16 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176

Moc akustyczna dB(A) 32 32 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64

Ciśnienie akustyczne dB(A) 23 23 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55

Dodatkowa  
nagrzewnica (70/60)* W 0,63 0,63 1,04 0,94 1,25 1,52 1,59 1,77 2,26 1,73 2,06 2,65 2,07 2,83 3,42 2,50 3,19 3,81 3,29 4,09 4,79 3,60 4,86 5,41 4,22 5,46 6,23

Opory przepływu kPa 0,7 0,7 1,7 1,7 2,8 4,0 5,2 6,3 9,7 6,0 8,2 12,8 1,6 2,8 3,9 3,2 4,9 6,7 4,3 6,3 8,3 5,0 8,5 10,3 6,7 10,5 13,2

MODEL (2-rurowy) CRC 14 CRC24 CRC34 CRC44 CRC54 CRC64 CRC74 CRC84 CRC94

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650 415 590 760 535 735 925 655 1020 1200 830 1210 1500

Moc chłodnicza całkowita kW 0,67 1,02 1,23 1,01 1,43 1,81 1,65 1,89 2,57 1,83 2,28 3,12 2,19 3,25 4,09 2,83 3,86 4,79 3,56 4,64 5,58 4,03 5,73 6,47 4,88 6,54 7,60

Moc chłodnicza jawna kW 0,51 0,79 0,97 0,74 1,07 1,38 1,20 1,38 1,90 1,34 1,68 2,34 1,60 2,40 3,07 2,07 2,86 3,60 2,62 3,47 4,23 3,04 4,43 5,06 3,72 5,11 6,05

Moc grzewcza kW 0,82 1,27 1,55 1,18 1,72 2,20 1,94 2,23 3,07 2,16 2,72 3,76 2,53 3,81 4,83 3,39 4,69 5,88 4,20 5,55 6,71 5,06 7,36 8,43 6,22 8,53 10,08

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,38 2,15 2,63 1,98 2,88 3,69 3,23 3,73 5,14 3,62 4,56 6,33 4,23 6,37 8,07 5,66 7,85 9,90 7,02 9,30 11,26 8,55 12,52 14,36 10,55 14,52 17,23

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 1,9 4,0 5,6 4,9 9,2 13,9 5,3 6,7 11,5 6,1 9,0 15,5 10,4 20,8 31,3 14,4 24,8 36,2 12,5 20,0 27,7 7,6 14,1 17,5 10,6 17,8 23,2

Opory przepływu grzanie kPa 1,5 3,3 4,7 3,9 7,5 11,6 4,2 5,4 9,2 4,6 6,9 12,2 8,3 17,0 25,7 11,0 19,5 29,3 10,3 16,9 23,7 6,2 11,4 14,5 8,7 14,8 19,3

Moc elektryczna W 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176

Moc akustyczna dB(A) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64

Ciśnienie akustyczne dB(A) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55

Dodatkowa  
nagrzewnica (70/60)* W 0,63 0,89 1,04 0,94 1,25 1,52 1,59 1,77 2,26 1,73 2,06 2,65 2,07 2,83 3,42 2,50 3,19 3,81 3,29 4,09 4,79 3,60 4,86 5,41 4,22 5,46 6,23

Opory przepływu kPa 0,7 1,3 1,7 1,7 2,8 4,0 5,2 6,3 9,7 6,0 8,2 12,8 1,6 2,8 3,9 3,2 4,9 6,7 4,3 6,3 8,3 5,0 8,5 10,3 6,7 10,5 13,2

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.
* Dodatkowa nagrzewnica występuje w układach 4-rurowych.

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 9

CARISMA CRC - DANE TECHNICZNE



INVERTER

CARISMA CRC ECM 
KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM PROMIENIOWYM, SILNIKIEM  
BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWANIEM INWERTEROWYM; MONTAŻ POZIOMY LUB PIONOWY

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRC-ECM jest energooszczędnym urządzeniem se-
rii CARISMA stosowanym w systemach wody lodowej. Zastosowa-
nie energooszczędnego silnika wentylatora na prąd stały, płyn-
nie regulowanego zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii (klasa 
energetyczna A). Wysokiej jakości materiały: stalowa malowana 
proszkowo obudowa, izolacja z pianki poliuretanowej, polipropy-
lenowy regenerowany filtr, szeroka gama wymienników miedziano-
-aluminiowych, możliwość montażu pionowego lub poziomego oraz 
duży wybór sterowników pozwalają na realizację każdej konfiguracji 
montażu. Wysoki spręż dyspozycyjny (50Pa) umożliwia podłączenie 
instalacji kanałowej. Nowatorski system sterowania SABIANET lub 
FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

PAP VBAS

GRAP

PCV V2S

FMD

DRPV VSPS

FR

VBPM

SEA BMA

BSV VSPMPCO

BEL FM90

DRPO VSAS

PRC

VBAM

BESAE IM

BSO VSAM

FRD

KAF

SAEM PMC

SCR V2M

FRC

VBPS

GRAGGAP MV

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU
DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

GRAFG GRAFP

WYKONANIE: W OBUDOWIE
ŚCIENNY

W OBUDOWIE
PRZYPODŁOGOWY

BEZ
OBUDOWYMV MO-MVB IV•IO

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46
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MODEL (2 i 4-rurowy)
CRC-ECM 

23
CRC-ECM 

43
CRC-ECM 

63
CRC-ECM 

73
CRC-ECM 

93
CRC-ECM 

24
CRC-ECM 

44
CRC-ECM 

64
CRC-ECM 

74
CRC-ECM 

94
Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 120 220 330 210 350 515 305 495 735 400 610 890 605 945 1395 115 210 325 200 340 505 290 475 720 380 585 875 575 910 1365

Moc chłodnicza całkowita kW 0,74 1,19 1,61 1,42 2,19 2,97 1,97 2,94 3,99 2,61 3,70 4,98 3,47 4,86 6,36 0,78 1,33 1,88 1,44 2,28 3,19 2,06 3,20 4,54 2,62 3,84 5,34 3,61 5,25 7,14

Moc chłodnicza jawna kW 0,56 0,93 1,30 1,04 1,65 2,28 1,47 2,23 3,11 1,93 2,79 3,84 2,65 3,83 5,20 0,57 0,99 1,44 1,04 1,68 2,41 1,49 2,35 3,41 1,91 2,84 4,03 2,71 4,03 5,63

Moc grzewcza kW 0,92 1,53 2,13 1,70 2,70 3,74 2,35 3,59 4,95 3,08 4,47 6,09 4,45 6,41 8,69 0,94 1,63 2,37 1,70 2,75 3,91 2,43 3,87 5,60 3,09 4,61 6,51 4,50 6,70 9,39

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,55 2,61 3,64 2,85 4,55 6,33 3,95 6,04 8,37 5,16 7,50 10,25 7,55 10,94 14,95 1,57 2,75 4,01 2,83 4,59 6,60 4,05 6,48 9,43 5,16 7,73 10,93 7,58 11,37 16,03

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 1,8 4,0 6,9 7,9 17,0 28,9 5,5 11,1 19,0 10,5 19,4 32,6 8,9 16,1 25,9 3,2 8,0 14,8 4,0 8,9 16,1 8,2 17,8 33,0 7,3 14,3 25,6 8,9 16,1 25,9

Opory przepływu grzanie kPa 1,4 3,4 5,7 6,6 13,8 23,9 4,5 9,2 15,7 8,4 16,1 26,8 7,7 13,9 22,5 2,6 6,5 12,6 3,0 7,2 13,5 6,5 14,9 26,9 6,0 11,8 21,0 5,2 9,9 17,0

Moc elektryczna W 7,0 11,0 21,0 6,0 12,0 25,0 7,0 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0 7,0 11,0 21,0 6,0 12,0 25,0 7,0 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0

Moc akustyczna dB(A) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64

Ciśnienie akustyczne dB(A) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55

Dodatkowa  
nagrzewnica (70/60)* W 0,81 1,23 1,63 1,47 2,11 2,74 2,00 2,80 3,68 2,65 3,56 4,63 3,40 4,62 5,98 0,81 1,23 1,63 1,47 2,11 2,74 2,00 2,80 3,68 2,65 3,56 4,63 3,40 4,62 5,98

Opory przepływu kPa 1,3 2,6 4,3 4,5 8,5 13,6 1,5 2,8 4,5 2,9 4,9 7,8 4,6 7,8 12,3 1,3 2,6 4,3 4,5 8,5 13,6 1,5 2,8 4,5 2,9 4,9 7,8 4,6 7,8 12,3

Klasa energetyczna FCEER C A A A B C A A A B

Klasa energetyczna FCCOP C B A A B C B A A B

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek. 
* Dodatkowa nagrzewnica występuje w układach 4-rurowych.
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Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WERSJE MV, MO-MVB

WYMIARY 2 4 6 7 9

A 770 985 1200 1415 1415
B 225 225 225 225 225
C 454 669 884 1099 1099

MASY 16-22 22-34 25-37 30-44 40-56

WERSJE IV-IO

WYMIARY 2 4 6 7 9

A 474 689 904 1119 1119
B 218 218 218 218 248
C 454 669 884 1099 1099

MASY 15-20 20-32 23-35 27-41 36-52
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0
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Taca skroplin (opcja)

* Wymiary ramki wlotu powietrza = E x 119 mm

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 11

CARISMA CRC ECM - DANE TECHNICZNE



CARISMA CRT
KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM O PRZEPŁYWIE POPRZECZNYM
I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM; MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRT jest energooszczędnym urządzeniem 
serii CARISMA stosowanym w systemach wody lodowej. Za-
stosowanie energooszczędnego wentylatora o przepływie 
poprzecznym zapewnia niskie zużycie energii oraz cichą  
pracę. Wysokiej jakości materiały: stalowe malowane prosz-
kowo obudowy, izolacja z pianki poliuretanowej, polipro-
pylenowe regenerowane filtry, szeroka gama wymienników  
miedziano-aluminiowych, motaż pionowy lub poziomy,  
oraz duży wybór sterowników pozwalają na realizację każdej 
konfiguracji montażu. Wysoki spręż dyspozycyjny (50Pa) 
umożliwia podłączenie instalacji kanałowej. Nowatorski  
system sterowania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia 
użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

PAP VBASPCV V2SDRPV VSPSVBPM

SEA

BSV VSPMPCO

BEL

DRPO VSASVBAM

BESAE

BSO VSAM

GRAFP FRD

KAF

SAEM

SCR V2M

FMDFRC

VBPS

GRAGGAP BMA IM MV

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU
DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

WYKONANIE: W OBUDOWIE
ŚCIENNY

W OBUDOWIE
PRZYPODŁOGOWY

BEZ
OBUDOWYMV MO-MVB IV•IO

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46

CARISMA CRT - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA12



WYMIARY 1 2 3 5 6 7

A 374 474 689 904 904 1119
B 218 218 218 218 218 218
C 354 454 669 884 884 1099

MASY 10-11 15-17 19-25 22-28 23-29 27-34
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Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)

MODEL (2-rurowy) CRT 13 CRT 23 CRT 33 CRT 53 CRT 63 CRT 73

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 115 140 200 150 180 250 205 275 370 285 360 495 370 475 635 445 570 780

Moc chłodnicza całkowita kW 0,59 0,69 0,87 0,85 0,96 1,24 1,29 1,63 2,04 1,77 2,17 2,76 2,19 2,67 3,33 2,72 3,32 4,18

Moc chłodnicza jawna kW 0,48 0,56 0,74 0,66 0,75 0,99 0,96 1,23 1,56 1,32 1,64 2,12 1,66 2,05 2,61 2,04 2,52 3,23

Moc grzewcza kW 0,80 0,94 1,24 1,11 1,27 1,66 1,57 2,02 2,55 2,17 2,69 3,47 2,73 3,34 4,26 3,33 4,10 5,27

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,39 1,64 2,17 1,88 2,16 2,86 2,64 3,41 4,31 3,65 4,54 5,87 4,59 5,66 7,23 5,62 6,91 8,91

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 0,9 1,2 1,8 2,1 2,6 4,1 6,7 10,1 15,2 4,6 6,5 9,9 6,6 9,4 13,8 11,5 16,6 25,1

Opory przepływu grzanie kPa 0,7 0,9 1,5 1,8 2,2 3,3 5,3 8,3 12,5 3,7 5,4 8,1 5,5 7,6 11,4 9,1 13,1 19,8

Moc elektryczna W 8 11 17 9 12 19 10 15 23 15 22 33 20 28 44 24 34 53

Moc akustyczna dB(A) 31 36 44 31 35 43 31 36 44 31 37 43 36 43 50 36 43 50

Ciśnienie akustyczne dB(A) 22 27 35 22 26 34 22 27 35 22 28 34 27 34 41 27 34 41

MODEL (4-rurowy) CRT 13+1 CRT 23+1 CRT 33+1 CRT 53+1 CRT 63+1 CRT 73+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 110 135 190 140 170 240 200 255 345 275 345 475 345 440 600 420 540 735

Moc chłodnicza całkowita kW 0,57 0,67 0,84 0,80 0,92 1,20 1,25 1,54 1,94 1,72 2,09 2,67 2,09 2,53 3,19 2,59 3,17 4,04

Moc chłodnicza jawna kW 0,46 0,55 0,71 0,62 0,71 0,96 0,93 1,16 1,49 1,28 1,57 2,05 1,57 1,93 2,48 1,93 2,40 3,11

Moc grzewcza kW 0,69 0,80 1,01 0,95 1,07 1,38 1,45 1,74 2,14 1,95 2,31 2,87 2,31 2,74 3,39 2,89 3,46 4,31

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 0,8 1,1 1,6 1,9 2,4 3,9 6,1 8,8 13,2 4,3 6,1 9,4 6,1 8,5 12,8 10,3 14,8 22,6

Opory przepływu grzanie kPa 0,8 1,0 1,5 1,6 2,0 3,1 4,4 6,1 8,8 1,5 2,0 2,9 2,0 2,7 3,9 3,4 4,7 6,9

Moc elektryczna W 8 11 17 9 12 19 10 15 23 15 21 33 20 28 44 24 34 53

Moc akustyczna dB(A) 31 36 44 31 35 43 31 36 44 31 37 43 36 43 50 36 43 50

Ciśnienie akustyczne dB(A) 22 27 35 22 26 34 22 27 35 22 28 34 27 34 41 27 34 41

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WERSJE MV, MO-MVB

WYMIARY 1 2 3 5 6 7

A 670 770 985 1200 1200 1415
B 225 225 225 225 225 225
C 354 454 669 884 884 1099

MASY 14-15 16-19 21-27 24-30 25-31 30-37

WERSJE IV-IO G
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Taca skroplin (opcja)

* Wymiary ramki wlotu powietrza = E x 119 mm

CARISMA CRT - DANE TECHNICZNE
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INVERTER

CARISMA CRT ECM 

CARISMA CRT ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM O PRZEPŁYWIE POPRZECZNYM, Z SILNIKIEM  
BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWANIEM INWERTEROWYMŁ MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRT-ECM jest energooszczędnym urządze-
niem z serii CARISMA stosowanym w systemach wody lodowej.  
Zastosowanie energooszczędnego wentylatora o przepływie 
poprzecznym wraz z silnikiem na prąd stały płynnie regulowa-
nym zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii (klasa ener-
getyczna „A”) oraz cichą pracę. Wysokiej jakości materiały: 
stalowe malowane proszkowo obudowy, izolacja z pianki po-
liuretanowej, polipropylenowe regenerowane filtry, szeroka 
gama wymienników miedziano-aluminiowych, możlwiy montaż 
pionowy lub poziomy oraz duży wybór sterowników pozwa-
lają na realizację każdej konfiguracji montażu. Wysoki spręż  
dyspozycyjny (50Pa) umożliwia podłączenie instalacji kanałowej. 
Nowatorski system sterowania SABIANET lub FREE SABIANA za-
pewnia użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

PAP VBASPCV V2SDRPV VSPSVBPM

SEA

BSV VSPMPCO

BEL

DRPO VSASVBAM

BESAE

BSO VSAM

GRAFP FRD

KAF

SAEM

SCR V2M

FMDPRC FRC

VBPS

GRAGGAP BMA IM MV

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU
DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

WYKONANIE: W OBUDOWIE
ŚCIENNY

W OBUDOWIE
PRZYPODŁOGOWY

BEZ
OBUDOWYMV MO-MVB IV•IO

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA14

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46
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Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)

2-rurowe 4-rurowe

MODEL CRT-ECM 
13

CRT-ECM 
23

CRT-ECM 
33

CRT-ECM 
53

CRT-ECM 
73

CRT-ECM 
13+1

CRT-ECM 
23+1

CRT-ECM 
33+1

CRT-ECM 
53+1

CRT-ECM 
73+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność 
powietrza m3/h 105 165 240 150 215 305 220 325 450 295 460 675 400 630 900 95 150 225 135 195 285 200 295 415 270 420 640 355 565 820

Moc chłodnicza 
całkowita kW 0,55 0,76 0,99 0,85 1,11 1,41 1,37 1,88 2,38 1,83 2,62 3,49 2,48 3,57 4,67 0,51 0,72 0,95 0,78 1,02 1,34 1,25 1,71 2,22 1,69 2,44 3,35 2,26 3,29 4,35

Moc chłodnicza 
jawna kW 0,44 0,63 0,86 0,66 0,88 1,15 1,02 1,43 1,85 1,37 2,01 2,74 1,85 2,73 3,65 0,40 0,60 0,81 0,60 0,81 1,09 0,93 1,30 1,73 1,26 1,85 2,62 1,68 2,50 3,37

Moc grzewcza kW 0,80 1,10 1,48 1,17 1,52 1,96 1,79 2,45 3,12 2,39 3,45 4,63 3,14 4,57 6,06 0,62 0,85 1,09 0,98 1,23 1,57 1,54 2,00 2,51 2,05 2,76 3,67 2,67 3,68 4,72

Moc grzewcza 
70/60°C kW 1,39 1,95 2,63 2,01 2,63 3,41 3,05 4,17 5,32 4,07 5,88 7,92 5,31 7,74 10,31 - - - - - - - - - - - - - - -
Opory przepły-
wu chłodzenie kPa 0,8 1,4 2,2 2,1 3,4 5,2 7,4 12,9 19,7 4,8 9,1 15,0 9,6 18,2 29,1 0,7 1,3 2,0 1,8 2,9 4,8 6,1 10,6 16,8 4,2 8,0 14,0 8,2 15,8 25,7

Opory  
przepływu 
grzanie

kPa 0,7 1,1 1,8 1,7 2,7 4,2 6,2 10,4 16,0 3,9 7,4 12,1 7,7 15,0 24,0 0,7 1,1 1,8 1,7 2,5 3,9 4,9 7,8 11,6 1,6 2,7 4,4 3,0 5,2 8,1

Moc  
elektryczna W 4,0 6,0 10,0 4,5 6,5 11,5 5,0 8,5 16,0 6,0 11,5 26,0 7,0 15,0 38,0 4,0 6,0 10,0 4,5 6,5 11,5 5,0 8,5 16,0 6,0 11,5 26,0 7,0 15,0 38,0

Moc akustyczna dB(A) 29 39 48 33 43 49 33 42 49 35 46 53 37 48 56 29 39 48 33 43 49 33 42 49 35 46 53 37 48 56

Ciśnienie  
akustyczne dB(A) 20 30 39 24 34 40 24 33 40 26 37 44 28 39 47 20 30 39 24 34 40 24 33 40 26 37 44 28 39 47

Klasa energetyczna 
FCEER B B A A A B B A A A

Klasa energetyczna 
FCCOP B B A A A C B A A B

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

CARISMA CRT ECM - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 15

WYMIARY 1 2 3 5 7

A 374 474 689 904 1119
B 218 218 218 218 218
C 354 454 669 884 1099

MASY 10-11 15-17 19-25 22-28 27-34

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WERSJE MV, MO-MVB

WYMIARY 1 2 3 5 7

A 670 770 985 1200 1415
B 225 225 225 225 225
C 354 454 669 884 1099

MASY 14-15 16-19 21-27 24-30 30-37

WERSJE IV-IO G
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Taca skroplin (opcja)

* Wymiary ramki wlotu powietrza = E x 119 mm



WĄSKI

CARISMA CRR
KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM  
O PRZEPŁYWIE POPRZECZNYM I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRR jest klimakonwektorem serii CARISMA  
stosowanym w systemach wody lodowej. Zastosowanie ener-
gooszczędnego wentylatora o przepływie poprzecznym 
o niskich obrotach gwarantuje wyjątkowo cichą pracę, dlate-
go jednostki te dedykowane są do pomieszczeń mieszkalnych.  
Wysokiej jakości materiały: stalowe malowane proszkowo  
obudowy, izolacja z pianki poliuretanowej, polipropyleno-
we regenerowane filtry, wymienniki miedziano-aluminiowe,  
oraz duży wybór sterowników pozwalają na realizację każdej 
konfiguracji montażu. Nowatorski system sterowania SABIA-
NET lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę  
i ergonomię obsługi.

W OBUDOWIE
ŚCIENNYMV

PAPBSV VBPM V2SV2MVBPSDRPV DRPO

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU
DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

WYKONANIE:

CARISMA CRR - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA16

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46
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WYLOT WODY

WLOT WODY

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)

MODEL (2-rurowe) CRR 1 CRR 2 CRR 3 CRR 4

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 110 150 180 160 200 250 230 290 360 320 400 500

Moc chłodnicza całkowita kW 0,63 0,78 0,87 0,95 1,10 1,30 1,31 1,59 1,87 2,00 2,40 2,80

Moc chłodnicza jawna kW 0,50 0,60 0,70 0,71 0,86 1,01 1,08 1,31 1,53 1,40 1,71 2,05

Moc grzewcza kW 0,80 1,00 1,20 1,13 1,32 1,60 1,80 2,20 2,60 2,50 3,00 3,60

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,40 1,78 2,03 1,91 2,25 2,69 3,02 3,80 4,57 4,22 5,08 6,12

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 6,0 9,0 11,0 11,5 15,5 20,0 4,4 6,3 7,8 11,0 14,5 20,0

Opory przepływu grzanie kPa 4,0 5,5 7,0 9,5 12,5 16,5 4,0 5,0 7,0 10,5 14,1 18,8

Moc elektryczna W 20 22 28 20 22 27 22 26 31 25 30 36

Moc akustyczna dB(A) 34 37 42 34 39 45 34 39 45 34 40 46

Ciśnienie akustyczne dB(A) 25 28 33 25 30 36 25 30 36 25 31 37

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

CARISMA CRR - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 17

WYMIARY 1 2 3 4

A 670 770 985 1200
B 354 454 669 884

MASY 13 14 19 22



METALOWA OBUDOWA

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRC-MVI  jest klimakonwektorem serii CA-
RISMA stosowanym w systemach wody lodowej. Dzięki zasto-
sowaniu zwartej wytrzymałej obudowy urządzenia dedyko-
wane są do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych np. 
użyteczności publicznej. Wysokiej jakości materiały: stalowe 
malowane proszkowo obudowy, izolacja z pianki poliuretano-
wej, polipropylenowe regenerowane filtry, wymienniki mie-
dziano-aluminiowe oraz duży wybór sterowników pozwalają 
na realizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski system 
sterowania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użytkow-
nikowi wygodę i ergonomię obsługi.

PAP BSV V2SV2MVBPSDRPV

STEROWANIE

DO MODELI MV /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • FREE SABIANA • SABIANET

CARISMA CRC MVI
KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY Z WENTYLATOREM  
ODŚRODKOWYM I SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

W OBUDOWIE
ŚCIENNYMVWYKONANIE:

CARISMA CRC MVI - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA18

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY [mm] I MASY [kg]

MODEL (2-rurowe) CRC 24 MVI CRC 44 MVI CRC 54 MVI CRC 64 MVI CRC 74 MVI

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 145 220 295 265 335 485 315 495 650 415 590 760 535 735 925

Moc chłodnicza całkowita kW 1,01 1,43 1,81 1,83 2,28 3,12 2,19 3,25 4,09 2,83 3,86 4,79 3,56 4,64 5,58

Moc chłodnicza jawna kW 0,74 1,07 1,38 1,34 1,68 2,34 1,60 2,40 3,07 2,07 2,86 3,60 2,62 3,47 4,23

Moc grzewcza kW 1,18 1,72 2,20 2,16 2,72 3,76 2,53 3,81 4,83 3,39 4,69 5,88 4,20 5,55 6,71

Moc grzewcza 70/60°C kW 1,98 2,88 3,69 3,62 4,56 6,33 4,23 6,37 8,07 5,66 7,85 9,90 7,02 9,30 11,26

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 4,9 9,2 13,9 6,1 9,0 15,5 10,4 20,8 31,3 14,4 24,8 36,2 12,5 20,0 27,7

Opory przepływu grzanie kPa 3,9 7,5 11,6 4,6 6,9 12,2 8,3 17,0 25,7 11,0 19,5 29,3 10,3 16,9 23,7

Moc elektryczna W 14 22 32 21 28 44 22 39 61 37 55 78 54 79 103

Moc akustyczna dB(A) 30 40 47 33 39 47 31 41 48 37 46 52 42 51 56

Ciśnienie akustyczne dB(A) 21 31 38 24 30 38 22 32 39 28 37 43 33 42 47

Dodatkowa 
nagrzewnica (70/60) W 0,94 1,25 1,52 1,73 2,06 2,65 2,07 2,83 3,42 2,50 3,19 3,81 3,29 4,09 4,79

Opory przepływu kPa 1,7 2,8 4,0 6,0 8,2 12,8 1,6 2,8 3,9 3,2 4,9 6,7 4,3 6,3 8,3

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

WYMIARY
CRC 24 

MVI
CRC 44 

MVI
CRC 54 

MVI
CRC 64 

MVI
CRC 74 

MVI
A 775 990 1205 1205 1420

B 487 702 917 917 1132

C 454 669 884 884 1099

MASY 25-28 34-39 38-43 39-44 47-53
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CARISMA CRC MVI - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 19



DO 80 PA

CARISMA CRS
KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY - WYSOKI SPRĘŻ
Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

PODSTAWOWE OPCJE

Klimakonwektor CRS jest klimakonwektorem serii 
CARISMA stosowanym w systemach wody lodo-
wej. CRS jest modelem kanałowym, który dzięki  
wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu (80Pa) 
dedykowany jest do pomieszczeń biurowych  
i użyteczności publicznej. Wysokiej jakości mate-
riały: stalowa obudowa, izolacja z pianki poliure-
tanowej, polipropylenowy regenerowany filtr, wy-
mienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór 
sterowników pozwalają na realizację każdej kon-
figuracji montażu. Nowatorski system sterowania  
SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użytkowni-
kowi wygodę i ergonomię obsługi.

VBAS VSPSVBPM VSPMVBAM VSAM

V2SVSAS V2M

VBPSKAFDRPVBSV DRPOBSO SCR

BEL FR90 PRCFRD FMD BMAFM90 PMCGRAPGRAG

STEROWANIE

DO MODELI MV /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T • TME • TMM • CH 15-25 
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RS-RT03 • RT03 • RS • PSM-DI • T2 • FREE SABIANA • SABIANET

W OBUDOWIE
ŚCIENNYMVWYKONANIE:

CARISMA CRS - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA20

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WYMIARY 1 2 3 4
D 689 904 1119 1570

G 218 248 248 248

F 669 884 1099 1550

MASY 19-31 23-35 36-52 50-70

MODEL (2-rurowe) CRS 13 CRS 23 CRS 33 CRS 43 CRS 14 CRS 24 CRS 34 CRS 44

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 250 280 310 440 480 540 730 820 930 950 1100 1200 250 280 310 440 480 540 730 820 930 950 1100 1200

Spręż dyspozycyjny Pa 40 50 60 40 50 60 40 50 65 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 65 40 50 60

Moc chłodnicza całkowita kW 1,60 1,76 1,91 2,76 2,96 3,24 4,25 4,64 5,09 6,03 6,60 7,05 1,76 1,94 2,12 3,03 3,26 3,59 4,54 4,98 5,49 6,26 6,87 7,37

Moc chłodnicza jawna kW 1,21 1,33 1,45 2,10 2,26 2,49 3,31 3,64 4,03 4,62 5,09 5,47 1,29 1,43 1,57 2,24 2,42 2,68 3,46 3,82 4,25 4,73 5,22 5,62

Moc grzewcza kW 1,98 2,18 2,38 3,38 3,61 3,97 5,39 5,94 6,58 7,47 8,23 8,84 2,13 2,36 2,58 3,66 3,94 4,38 5,78 6,39 7,08 7,88 8,71 9,39

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 9,5 11,1 12,8 9,6 10,9 12,8 10,7 12,4 14,6 9,3 10,9 12,2 5,7 6,8 7,9 16,2 18,4 21,9 9,2 10,9 12,9 11,7 13,7 15,5

Opory przepływu grzanie kPa 7,7 9,2 10,7 7,7 9,0 10,5 8,6 10,2 12,3 7,6 9,1 10,3 4,7 5,6 6,6 13,1 14,9 18,0 7,5 8,9 10,6 11,1 13,4 15,1

Moc elektryczna W 50 55 63 92 99 110 140 160 190 175 195 210 50 55 63 92 99 110 140 160 190 175 195 210

Moc akustyczna wylot dB(A) 44 47 50 46 49 51 51 54 57 52 56 58 44 47 50 46 49 51 51 54 57 52 56 58

Moc akustyczna wlot+ 
obudowa dB(A) 52 54 57 52 54 57 57 60 63 59 62 64 52 54 57 52 54 57 57 60 63 58 61 64

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 35 38 41 37 40 42 42 45 48 43 47 49 35 38 41 37 40 42 42 45 48 43 47 49

Ciśnienie akustyczne  
wlot+ obudowa dB(A) 43 45 48 43 45 48 48 51 54 50 53 55 43 45 48 43 45 48 48 51 54 49 52 55

MODEL (4-rurowe) CRS 13+1 CRS 23+1 CRS 33+1 CRS 43+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1155 1285

Spręż dyspozycyjny Pa 40 50 60 40 50 60 40 50 60 35 50 60

Moc chłodnicza całkowita kW 1,58 1,81 1,93 2,94 3,19 3,42 4,44 4,92 5,2 5,95 6,87 7,4

Moc chłodnicza jawna kW 1,14 1,31 1,41 2,17 2,37 2,57 3,36 3,8 4,05 4,39 5,16 5,62

Moc grzewcza kW 1,66 1,87 1,98 2,85 3,08 3,28 4,14 4,57 4,82 5,55 6,33 6,7

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 9 11,5 12,9 11,2 13 14,7 11,4 13,7 15,1 8,9 11,5 13,1

Opory przepływu grzanie kPa 5,3 6,6 7,3 3,8 4,3 4,8 6,2 7,4 8,1 13,5 17,2 19,5

Moc elektryczna W 40 46 55 82 90 97 107 121 134 140 148 158

Moc akustyczna wylot dB(A) 44 47 50 46 49 51 51 54 57 52 56 58

Moc akustyczna wlot+ 
obudowa dB(A) 52 54 57 52 54 57 57 60 63 59 62 64

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 35 38 41 37 40 42 42 45 48 43 47 49

Ciśnienie akustyczne  
wlot+ obudowa dB(A) 43 45 48 43 45 48 48 51 54 50 53 55

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

15
3

17
11

9 *

71
44

12
5

13
3

F10

D

E*12 12

51
1

D
22 22

29

12

G

H

Ø 15 ext.

23
0

100

12

Taca skroplin (opcja)

* Wymiary ramki wlotu powietrza = E x 119 mm

CARISMA CRSO - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 21



DO 80 PA  •  INVERTER

Klimakonwektor CRS-ECM  jest klimakonwektorem serii CARISMA  
stosowanym w systemach wody lodowej. CRS jest modelem 
kanałowym który dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu 
(80Pa) dedykowany jest do pomieszczeń biurowych i użytecz-
ności publicznej. Zastosowanie energooszczędnego wentylatora  
o przepływie poprzecznym wraz z silnikiem na prąd stały płynnie 
regulowanym zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii (klasa 
energetyczna „A”) oraz cichą pracę Wysokiej jakości materiały: 
stalowe obudowy, izolacja z pianki poliuretanowej, polipropy-
lenowe regenerowane filtry, wymienniki miedziano-aluminiowe 
oraz duży wybór sterowników pozwalają na realizację każdej 
konfiguracji montażu. Nowatorski system sterowania SABIANET 
lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę i ergono-
mię obsługi.

VBAS VSPSVBPM VSPMVBAM VSAM

V2SVSAS V2M

VBPSKAFDRPVBSV DRPOBSO SCR

BEL FR90 PRCFRD FMD BMAFM90 PMCGRAPGRAG

STEROWANIE

DO MODELI MV /// MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • TMO-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T • TME • TMM • CH 15-25 
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RS-RT03 • RT03 • RS • PSM-DI • T2 • FREE SABIANA • SABIANET

CARISMA CRS ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA22

CARISMA CRS ECM
KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY - WYSOKI SPRĘŻ Z ELEKTRYCZNYM SILNIKIEM  
BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWANIEM INWERTEROWYM

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WYMIARY 1 2 3
D 689 904 1119

E 645 860 1075

F 669 884 1099

MASY 19-31 23-35 36-52

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.
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* Wymiary ramki wlotu powietrza = E x 119 mm

Taca skroplin (opcja)

2-rurowe 4-rurowe

MODEL CRS-ECM
13

CRS-ECM
23

CRS-ECM
33

CRS-ECM
14

CRS-ECM
24

CRS-ECM
34

CRS-ECM 
13+1

CRS-ECM 
23+1

CRS-ECM 
33+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 240 280 325 420 485 560 720 820 950 240 280 325 420 485 560 720 820 950 240 280 325 420 485 560 720 820 950

Spręż dyspozycyjny Pa 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65 35 50 65

Moc chłodnicza całkowita kW 1,55 1,76 1,98 2,66 2,98 3,33 4,21 4,64 5,16 1,69 1,93 2,19 2,91 3,29 3,70 4,49 4,98 5,58 1,55 1,76 1,98 2,66 2,98 3,33 4,21 4,64 5,16

Moc chłodnicza jawna kW 1,16 1,33 1,51 2,02 2,28 2,57 3,27 3,64 4,10 1,25 1,43 1,64 2,15 2,44 2,77 3,42 3,82 4,32 1,16 1,33 1,51 2,02 2,28 2,57 3,27 3,64 4,10

Moc grzewcza kW 1,91 2,18 2,48 3,25 3,46 4,10 5,33 5,94 6,68 2,05 2,36 2,69 3,52 3,99 4,53 5,72 6,40 7,21 1,64 1,83 2,02 2,62 2,89 3,19 3,97 4,33 4,79

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 8,9 11,1 13,7 9,0 11,0 13,4 10,5 12,4 15,0 5,4 6,8 8,5 15,1 18,7 23,0 9,1 10,9 13,3 8,9 11,1 13,7 9,0 11,0 13,4 10,5 12,4 15,0

Opory przepływu grzanie kPa 7,3 9,0 11,3 7,4 9,1 11,1 8,6 10,2 12,3 4,4 5,5 7,0 12,4 15,4 19,0 7,5 9,0 10,9 5,5 6,6 8,0 3,4 4,1 4,9 6,0 7,0 8,3

Moc elektryczna W 24 32 43 30 44 64 50 71 102 24 32 43 30 44 64 50 71 102 24 32 43 30 44 64 50 71 102

Moc akustyczna wylot dB(A) 45 48 52 45 49 52 50 53 56 45 48 52 45 49 52 50 53 56 45 48 52 45 49 52 50 53 56

Moc akustyczna wlot+ 
obudowa dB(A) 52 54 58 51 55 58 56 60 63 52 54 58 51 55 58 56 60 63 52 54 58 51 55 58 56 60 63

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 36 39 43 36 40 43 41 44 47 36 39 43 36 40 43 41 44 47 36 39 43 36 40 43 41 44 47

Ciśnienie akustyczne  
wlot+ obudowa dB(A) 43 45 49 42 46 49 47 51 54 43 45 49 42 46 49 47 51 54 43 45 49 42 46 49 47 51 54

Klasa energetyczna FCEER C B B B A B C B B

Klasa energetyczna FCCOP B A A B A A B B B

CARISMA CRS ECM - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 23



Klimakonwektor MAESTRO  jest klimakonwektorem kanałowym wysokiego sprężu  (do 350 Pa) stosowanym  
w systemach wody lodowej. Wysokiej jakości materiały: stalowa obudowa, izolacja z pianki poliuretano-
wej, polipropylenowy regenerowany filtr, wymienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór sterowników  
pozwalają na realizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski system sterowania SABIANET lub FREE  
SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi

DO 350 PA

MAESTRO - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA24

MAESTRO MTO
KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY - WYSOKI SPRĘŻ
Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

PMM V24MABEMSFM V2300
PAGAV V24MP

DO MODELI MV /// COM • MO-3V • SEL-S • TMO-T • TMO-T-AU • QCV • TME • TMM • CH 15-25  
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// QCV-MB-S • PSM-DI • T2 • SIOS • FREE SABIANA • SABIANET

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY [mm] I MASY [kg]

MODEL
WYMIARY WYMIENNIK

A D E GŁÓWNY DODATKOWY

mm 1 WLOT 2 WYLOT 3 WLOT 4 WYLOT

MT 1 1133 255 991 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

MT 2 1133 255 991 1” 1” 3/4” 3/4”

MT 3 1133 305 991 1” 1” 3/4” 3/4”

MT 4 1445 293 1302 1 1/4” 1 1/4” 1” 1”

MT 5 1445 368 1302 1 1/4” 1 1/4” 1” 1”

MT 6 1535 421 1393 1 1/4” 1 1/4” 1” 1”

MT 7 1535 521 1393 1 1/4” 1 1/4” 1” 1”

MAESTRO MTO - WYMIARY I MASY

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 25

Strona wentylatora (wylot) Strona  
filtra (wlot)

Przyłącza z lewej strony (standard)

Strona filtra 
(wlot)

Strona wentylatora (wylot)

Przyłącza z prawej strony (na życzenie)



MAESTRO MTO - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA26

2-rurowe

MODEL MTO 13 MTO 14 MTO 23 MTO 24 MTO33

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 995 1340 1925 940 1315 1835 855 1550 2510 855 1535 2360 1815 2300 2790

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza całkowita kW 4,19 4,95 6,02 4,8 5,88 7,07 4,5 6,41 8,31 5,22 7,63 9,77 7,82 8,91 9,89

Moc chłodnicza jawna kW 3,55 4,41 5,73 3,85 4,96 6,33 3,47 5,36 7,53 3,88 6,08 8,33 6,41 7,57 8,68

Moc grzewcza kW 7,91 9,73 12,33 8,76 11,22 14,2 7,75 11,92 16,44 8,77 13,76 18,71 14,27 16,8 19,1

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 7 9,6 13,7 6 8,8 12,4 8,7 16,9 27,4 6,7 13,5 21,4 18,7 23,8 28,8

Opory przepływu grzanie kPa 4,8 7,1 11 3,9 6,1 9,5 5,1 11,4 20,9 3,7 8,6 15,2 12,3 16,6 21,1

Moc elektryczna W 136 175 240 130 173 232 180 273 412 180 268 380 390 470 523

Moc akustyczna wylot dB(A) 49 56 63 49 56 63 47 59 68 47 59 68 60 64 68

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 40 47 54 40 47 54 38 50 59 38 50 59 51 55 59

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58 54 60 63

MODEL MTO34 MTO 43 MTO 44 MTO 53 MTO 54 

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 1705 2265 2745 2265 2855 3400 2245 2820 3340 2905 3540 4400 2885 3505 4330

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza całkowita kW 9,32 10,7 11,95 10,08 11,48 12,62 11,92 13,67 15,07 13,21 14,77 16,67 15,53 17,49 19,8

Moc chłodnicza jawna kW 7,28 8,63 9,92 8,16 9,61 10,87 9,24 10,93 12,36 10,85 12,53 14,67 12,17 14,1 16,5

Moc grzewcza kW 16,43 19,5 22,36 18,06 21,21 23,85 20,86 24,69 27,91 23,64 27,14 31,42 27,08 31,31 36,49

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 16,3 21 25,8 18 23 28 15 19 23 17,2 21,2 26,5 13,5 16,8 21,2

Opory przepływu grzanie kPa 9,9 13,7 17,7 9 12 15 9 12 15 10,9 14,1 18,4 8 10,6 14

Moc elektryczna W 380 464 520 453 563 703 447 551 684 541 703 885 536 689 868

Moc akustyczna wylot dB(A) 60 64 68 63 67 72 63 67 72 66 71 75 66 71 75

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 51 55 59 54 58 63 54 58 63 57 62 66 57 62 66

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58 54 60 63

MODEL MTO 64 MTO 66 MTO 74 MTO 76

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 2200 3580 5200 2190 3570 5170 3960 5210 7480 3960 5210 7435

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza całkowita kW 14,55 20,22 25,38 16,99 24,4 31,3 23,17 27,52 34,04 27,81 33,59 42,28

Moc chłodnicza jawna kW 10,71 15,58 20,42 11,96 17,83 23,73 17,76 21,63 27,96 20,16 24,99 32,7

Moc grzewcza kW 9 16,4 24,6 11,6 22,2 34,8 14,6 19,8 29,1 18,6 26,1 39,5

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 23,77 35,01 46,21 26,09 39,57 53,27 39,61 48,83 63,38 44,57 55,84 73,68

Opory przepływu grzanie kPa 4,9 9,9 16,3 5,7 12,1 20,6 8,6 12,5 20 9,9 14,8 24,4

Moc elektryczna W 718 943 1437 715 933 1407 1717 1970 2817 1717 1970 2764

Moc akustyczna wylot dB(A) 61 69 76 61 69 76 68 74 81 68 74 81

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 52 60 67 52 60 67 59 65 72 59 65 72

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

MAESTRO MTO
– DANE TECHNICZNE



MAESTRO MTO - DANE TECHNICZNE
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4-rurowe

MODEL MTO 13+1 MTO 14+1 MTO 23+1 MTO 24+1 MTO33+1 MTO34+1

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 940 1315 1835 910 1290 1775 855 1535 2360 850 1520 2285 1795 2265 2745 1780 2235 2700

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza całkowita kW 4,05 4,91 5,88 4,7 5,82 6,98 4,5 6,38 8,04 5,2 7,58 9,59 7,76 8,84 9,82 9,27 10,63 11,84

Moc chłodnicza jawna kW 3,41 4,36 5,54 3,75 4,89 6,19 3,47 5,32 7,21 3,87 6,04 8,13 6,35 7,5 8,59 7,23 8,56 9,81

Moc grzewcza kW 4,58 5,51 6,58 4,49 5,46 6,47 4,78 6,76 8,44 4,76 6,73 8,3 8,07 9,12 10,08 8,03 9,07 9,99

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 6,6 9,4 13,2 5,8 8,6 12 8,7 16,8 25,8 6,6 13,4 20,7 18,4 23,5 28,4 16,1 20,7 25,4

Opory przepływu grzanie kPa 13,7 19,2 26,5 15,3 21,8 29,6 15,9 29,8 44,8 15,7 29,6 43,5 18,4 23 27,5 18,2 22,7 27,1

Moc elektryczna W 130 173 232 127 170 226 180 268 380 176 262 365 380 464 520 375 458 515

Moc akustyczna wylot dB(A) 49 56 63 49 56 63 47 59 68 47 59 68 60 64 68 60 64 68

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 40 47 54 40 47 54 38 50 59 38 50 59 51 55 59 51 55 59

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58 54 60 63 50 58 64

MODEL MTO 43+1 MTO 44+1 MTO 53+1 MTO 54+1 MTO 14+2 MTO 24+2

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 2245 2820 3340 2225 2790 3295 2885 3550 4330 2865 3475 4265 875 1260 1695 845 1505 2190

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza całkowita kW 10,02 11,39 12,49 11,86 13,58 14,96 13,15 14,7 16,5 15,46 17,41 19,65 4,58 5,73 6,82 5,18 7,54 9,37

Moc chłodnicza jawna kW 8,1 9,52 10,73 9,18 10,85 12,25 10,79 12,44 14,48 12,11 14,01 16,33 3,64 4,8 5,99 3,85 5,99 7,89

Moc grzewcza kW 10,54 11,93 13,04 10,5 11,86 12,95 13,42 14,92 16,73 13,37 14,85 16,58 8,56 10,92 13,17 9,14 13,67 17,37

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 18 23 28 14 19 22 17,1 21 26,1 13,4 16,7 20,9 5,5 8,3 11,4 6,6 13,2 19,8

Opory przepływu grzanie kPa 32 41 48 32 40 47 30 36,4 44,6 29,7 36,1 44,1 13,2 20,8 29,3 12,3 26,1 40,6

Moc elektryczna W 447 551 684 440 542 670 536 689 868 530 678 851 124 168 218 173 257 347

Moc akustyczna wylot dB(A) 63 67 72 63 67 72 66 71 75 66 71 75 49 56 63 47 59 68

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 54 58 63 54 58 63 57 62 66 57 62 66 40 47 54 38 50 59

Ciśnienie akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58 54 60 63 50 58 64

MODEL MTO34+2 MTO 44+2 MTO 54+2 MTO 64+2 MTO 66+2 MTO 74+2 MTO 76+2

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność 
powietrza m3/h 1765 2195 2645 2205 2745 3230 2825 3430 4170 2190 3570 5150 2180 3570 5125 3960 5210 7410 3960 5210 7355

Spręż dyspozycyjny Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc chłodnicza 
całkowita kW 9,23 10,51 11,71 11,79 13,45 14,79 15,35 17,28 19,38 14,51 20,17 25,2 16,92 24,4 31,12 23,17 27,52 33,9 27,81 33,59 41,96

Moc chłodnicza 
jawna kW 7,19 8,44 9,66 9,12 10,71 12,07 11,99 13,88 16,05 10,68 15,54 20,26 11,91 17,83 23,57 17,67 21,63 27,8 20,16 24,99 32,41

Moc grzewcza kW 16,19 18,66 20,98 20,93 24,21 26,87 26,37 29,97 33,94 9 16,3 24,3 11,5 22,2 34,4 14,6 19,8 28,9 18,6 26,1 38,9

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 16 20,3 24,8 14,3 18,3 21,8 13,2 16,4 20,4 22,28 31,16 39,42 22,21 31,16 39,27 35,74 42,78 53,25 35,74 42,78 52,98

Opory przepływu 
grzanie kPa 18 23,5 29,2 27,2 35,6 43,3 27,4 34,8 43,7 14,7 27 41,2 14,7 27 40,9 24,1 33,3 49,3 24,1 33,3 48,9

Moc elektryczna W 369 449 507 434 528 650 521 662 828 715 933 1390 712 933 1371 1717 1970 2737 1717 1970 2679

Moc akustyczna 
wylot dB(A) 60 64 68 63 67 72 66 71 75 61 69 76 61 69 76 68 74 81 68 74 81

Ciśnienie  
akustyczne wylot dB(A) 51 55 59 54 58 63 57 62 66 52 60 67 52 60 67 59 65 72 59 65 72

Ciśnienie  
akustyczne wylot dB(A) 44 48 53 52 54 57 50 54 56 51 55 58 54 60 63 50 58 64 50 58 64

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.



Crystall Flex to innowacyjny system filtracji, przeznaczony do prostego montażu w klimakonwek-
torze zainstalowanym poziomo w zabudowie sufitu. System ten powstał specjalnie dla rozwiązań  
hotelowych, ale może być z powodzeniem zastosowany w innych obiektach, takich jak: sanatoria,  
SPA, pomieszczenia rehabilitacji, a bardziej ogólnie, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki  
poziom komfortu i jakości powietrza

System składa się z 3 elementów:
a) opatentowany płytowy filtr elektroniczny (typu Femec)
b) elektroniczna płytka sterująca i zasilająca
c) wysokonapięciowy, elastyczny przewód połączeniowy

Zadaniem systemu jest ograniczenie roz-
przestrzeniania się wewnątrz pomieszczeń 
różnego typu zanieczyszczeń, obecnych 
w kanałach instalacji klimatyzacji. Jest to 
doskonałe rozwiązanie dla różnego typu 
obiektów, takich jak szkoły, szpitale, domy 
wypoczynkowe (korytarze, poczekalnie,  
stróżówki), gabinety lekarskie, hotele  
i pozostałe przestrzenie, gdzie konieczna 
jest poprawa jakości powietrza. Obecność 
zanieczyszczeń wewnątrz kanałów ma wie-
le przyczyn a główną jest brak czyszczenia  

i konserwacji kanałów. Pozostałe czynniki 
to: nieprawidłowy balans ciśnienia, nie-
kontrolowany przepływ powietrza między 
pomieszczeniami po wyłączeniu systemu, 
brak odpowiednich filtrów, powietrze 
przepływające obejściem sekcji filtracyj-
nej wewnątrz centrali wentylacyjnej, nie-
zachowanie odpowiedniej uwagi podczas 
wymiany filtrów, występowanie korzyst-
nych warunków temperaturowych i wil-
gotności dla rozwoju drobnoustrojów. Za-
nieczyszczenie kanałów można znacznie 

ograniczyć dzięki częstej okresowej kon-
serwacji, w rzeczywistości jednak jest to 
rzadko realizowane ze względu na znacz-
ne koszty, utrudniony dostęp do instalacji 
lub brak możliwości zatrzymania pracy sy-
stemu na dłuższy czas. Alternatywą, która 
znacznie obniży ryzyko skażenia kanałów 
oraz znacząco obniży koszty konserwacji 
kanałów, jest instalacja aktywnych filtrów 
elektrostatycznych, bezpośrednio przed 
miejscem doprowadzania powietrza do 
pomieszczenia. Filtry elektroniczne są 

CRYSTAL FLEX SYSTEM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
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CRYSTAL FLEX SYSTEM
ELEKTRONICZNY SYSTEM FILTRACJI



WYMIARY

BUDOWA ZESTAWU CRYSTAL FLEX

znane jako bardzo skuteczne w przechwy-
tywaniu cząsteczek, włókien, drobno-
ustrojów itp., nawet tych o bardzo małej 
średnicy (mniej niż 1 mikron), jednocześ-
nie powodując jedynie niewielki spadek 
ciśnienia przepływającego powietrza, za-
równo na początku użytkowania filtra (kie-
dy jest czysty), jak również po upływie cza-
su, gdy na powierzchni filtra osiądzie kurz.  

Działanie bakteriobójcze filtrów elektro-
nicznych zapobiega rozprzestrzenianiu się 
drobnoustrojów (bakterie, pleśń, drożdże 
itp.) wraz z przenoszonym kurzem, który 
ewentualnie nie został zatrzymany przez 
filtr („mechaniczne” systemy filtracji mogą, 
paradoksalnie, powodować przenoszenie 
drobnoustrojów). System Crystall Flex jest 
skutecznym i niezawodnym produktem 

likwidującym te niekorzystne zjawiska,  
a ponadto charakteryzują go bardzo ni-
skie koszty konserwacji: filtr nie wymaga 
wymiany i może być myty oraz odkażany 
za pomocą zwyczajnych detergentów, bez 
spadku efektywności lub skracania życia 
produktu.

1) Kratka wylotu powietrza

2) Blokada filtra elektronicznego

3) Przewód wysokonapięciowy

4) Pole jonizujące

5) Kanał

6) Filtr elektroniczny “Crystall”

MODEL

Odpowiedni dla WYMIARY

Carisma 
CRC

Model IO

Carisma 
CRC

1 WLOT 2 WLOT 3 WLOT 4 WLOT

wielkość wielkość mm

PM-CRY-2 2 – 454 218 400 435

PM-CRY-3-4 3 - 4 1 669 218 600 635

PM-CRY-5-6 5 - 6 – 884 218 800 835

PM-CRY-4S – 2 884 248 800 835

PM-CRY-7 7 – 1099 218 1000 1035

PM-CRY-8-9 8 - 9 3 1099 248 1000 1035

CRYSTAL FLEX SYSTEM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
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Klimakonwektor SKY STAR  jest klimakonwektorem ka-
setonowym do zabudowy w sufitach podwieszanych, 
stosowanym w systemach wody lodowej. Wysokiej 
jakości materiały: stalowa obudowa, izolacja z pianki 
poliuretanowej, polipropylenowy regenerowany filtr, 
wymienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór 
sterowników pozwalają na realizację każdej konfigura-
cji montażu. Nowatorski system sterowania SABIANET 
lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę  
i ergonomię obsługi.

3V..T..M MCT CAP3VS..T
..M

2VS..T
..M2V..T..M3V..T.. CDA PRT CRY3VS..T..2V..T.. 2VS..T..

MO-3V • CT-T • TMO-T • TMO-T-AU • SEL-S • TMO-DI • SEL-DI • TMO-503-SV2 • T2T • TMO-T-IAQ •  TMO-T-AU-IAQ •  TME • TMM • CH 15-25 
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// T-MB • RCS-RT03 • RT03 • RCS • RS • PSM-DI • T2 •  FREE SABIANA • SABIANET

SKY STAR SK - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
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SKY STAR SK
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

MODEL (2-rurowe) SK 02 SK12 SK 22 SK 32 SK 42 SK 52 SK 62

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820

Moc chłodnicza całkowita kW 1,27 1,63 1,98 1,84 2,34 2,68 2,25 3,34 4,33 2,94 3,88 5,02 4,21 4,91 6,16 5,31 6,78 9,51 5,31 8,45 11,10

Moc chłodnicza jawna kW 1,01 1,32 1,64 1,35 1,75 2,04 1,57 2,39 3,18 2,08 2,81 3,74 3,03 3,58 4,59 3,46 4,48 6,48 3,71 6,09 8,25

Moc grzewcza kW 1,62 2,12 2,64 2,22 2,90 3,35 2,56 3,93 5,23 3,43 4,63 6,17 5,12 6,03 7,77 5,61 7,34 10,71 6,13 10,30 14,00

Moc grzewcza 70/60 kW 2,80 3,66 4,56 4,19 4,91 5,68 4,83 6,96 9,25 6,10 8,25 10,63 8,61 10,16 13,14 10,25 13,43 19,76 10,25 17,26 23,68

Przepływ l/h 219 280 340 316 402 461 387 574 745 506 667 863 724 845 1060 913 1166 1636 913 1453 1909

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 4,6 9,4 15,1 7,5 12,4 19,7 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6

Opory przepływu grzanie kPa 4,0 6,0 9,0 4,1 6,3 8,2 3,5 7,3 11,4 6,7 11,2 17,7 6,7 9,9 15,1 7,9 12,4 23,0 7,9 18,6 30,6

Moc akustyczna dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59 33 40 48 34 40 53 34 48 58

Ciśnienie akustyczne dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50 24 31 39 25 31 44 25 39 49

Moc elektryczna W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90 33 48 77 42 63 120 42 95 170

Prąd A 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74

Pojemność wodna l 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Wymiary mm 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303

Masa kg 25 25 27 27 42 45 45

MODEL (4-rurowe) SK 04 SK 14 SK 24 SK 26 SK 34 SK 36 SK 44 SK 54 SK 56 SK 64 SK 66

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 320 500 710 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500 710 970 1500 710 1280 1820 710 1280 1820

Moc chłodnicza całkowita kW 1,51 1,96 2,33 1,85 2,36 2,70 1,85 2,65 3,34 2,09 3,06 3,93 2,36 3,02 3,81 2,72 3,53 4,53 4,14 5,03 6,34 4,52 5,66 7,71 4,99 6,33 8,77 4,52 6,93 8,89 4,99 7,84 10,20

Moc chłodnicza jawna kW 1,15 1,55 1,90 1,34 1,71 1,98 1,34 1,98 2,56 1,49 2,24 2,95 1,75 2,29 2,97 1,97 2,62 3,46 2,96 3,65 4,69 3,25 4,15 5,83 3,53 4,55 6,49 3,25 5,18 6,84 3,53 5,73 7,68

Przepyw l/h 260 337 401 318 406 464 318 456 574 359 526 676 406 519 655 468 607 779 712 865 1090 777 974 1326 858 1089 1508 777 1192 1529 858 1348 1754

Opory przepływu chłodzenie kPa 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0

Moc grzewcza kW 1,96 2,54 3,03 2,43 3,02 3,46 2,43 3,46 4,40 1,98 2,71 3,35 3,10 3,97 4,95 2,46 3,06 3,79 5,91 7,19 9,10 6,45 8,10 11,00 5,23 6,42 8,56 6,45 9,98 12,70 5,23 7,74 9,80

Przepływ l/h 169 219 261 209 260 298 209 298 378 170 233 288 267 341 426 212 263 326 508 618 783 555 697 946 450 552 736 555 858 1092 450 666 843

Opory przepływu grzanie kPa 6,5 10,5 14,5 5,7 8,5 10,8 5,7 10,8 16,6 3,6 6,0 9,0 8,8 13,8 20,5 5,0 7,8 11,0 9,8 14,0 21,4 11,5 17,4 29,9 6,5 9,2 15,3 11,5 25,3 38,8 6,5 13,0 19,5

Moc akustyczna dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53 34 40 53 34 48 58 34 48 58

Ciśnienie akustyczne dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 24 36 44 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44 25 31 44 25 39 49 25 39 49

Moc elektryczna W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120 42 63 120 42 95 170 42 95 170

Prąd A 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74

Pojemność wodna chłodzenie l 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6

Pojemność wodna grzanie l 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1

Wymiary mm 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303

Masa kg 27 27 27 27 27 27 45 45 45 45 45

SK 02-04 / SK 12-14 / SK 22-24-26 / SK 32-34-36 • (Wersja 600 x 600) SK 42-44 / SK 52-54-56 / SK 62-64-66 • (Wersja 800 x 800)

SKY STAR SK - DANE TECHNICZNE
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Klimakonwektor SKY STAR  jest klimakonwektorem kasetonowym 
do zabudowy z sufitach podwieszonych stosowanym w systemach 
wody lodowej. Zastosowanie energooszczędnego wentylatora 
wraz z silnikiem na prąd stały płynnie regulowanym zapewnia 
wyjątkowo niskie zużycie energii (klasa energetyczna „A”) oraz 
cichą pracę Wysokiej jakości materiały: stalowa obudowa, izola-
cja z pianki poliuretanowej, polipropylenowy regenerowany filtr, 
wymienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór sterowników 
pozwalają na realizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski 
system sterowania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użyt-
kownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

3V..T..M MCT CAP3VS..T
..M

2VS..T
..M2V..T..M3V..T.. CDA PRT CRY3VS..T..2V..T.. 2VS..T..

CT-T-ECM • UPM-ECM • UPS-ECM • NTC • CH 15-25
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// T-MB • RCS-RT03 • RT03 • RCS • RS • PSM-DI • T2 •  FREE SABIANA • SABIANET

INVERTER

SKY STAR ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA32

SKY STAR ECM
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY Z SILNIKIEM  
BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWANIEM INWERTEROWYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



2-rurowe 4-rurowe

MODEL SK-ECM 12 SK-ECM 22 SK-ECM 32 SK-ECM 42 SK-ECM 52 SK-ECM 14 SK-ECM 26 SK-ECM 36 SK-ECM 44 SK-ECM 56

bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1165 710 1130 1770 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1165 710 1130 1770

Moc chłodnicza całkowita kW 1,84 2,17 2,75 2,24 3,05 4,33 2,56 3,87 5,02 4,21 5,15 6,33 5,29 7,72 10,75 1,85 2,18 2,77 2,09 2,81 3,93 2,38 3,53 4,53 4,3 5,28 6,51 4,98 7,17 9,87

Moc chłodnicza jawna kW 1,35 1,61 2,09 1,57 2,17 3,18 1,81 2,81 3,74 3,03 3,77 4,72 3,69 5,53 7,94 1,34 1,6 2,08 1,49 2,04 2,95 1,71 2,62 3,46 3,08 3,84 4,83 3,52 5,2 7,4

Przepływ l/h - - - - - - - - - - - - - - - 318 375 476 359 483 676 409 608 779 740 908 1120 856 1233 1697

Moc grzewcza kW 2,22 2,67 3,44 2,55 3,58 5,24 2,96 4,63 6,2 5,11 6,35 8,01 5,89 8,83 12,73 2,43 2,85 3,62 1,98 2,53 3,35 2,2 3,06 3,79 6,14 7,54 9,36 5,22 7,16 9,51

Moc grzewcza 70/60 kW 3,75 4,51 5,82 4,28 6,01 8,81 4,96 7,79 10,42 8,61 10,72 13,54 9,87 14,82 21,37 - - - - - - - - - - - - - - -

Przepływ l/h 317 373 473 385 524 744 441 666 864 723 885 1089 909 1328 1848 209 245 311 170 217 288 189 263 326 528 649 805 449 616 818

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 4,9 6,6 10,1 4,6 9,4 15,1 5,9 12,4 19,7 10,9 15,6 22,7 9,4 18,5 33,6 4,6 6,2 9,5 3,5 5,7 10,5 4,1 8,4 13,1 9,4 13,6 19,8 8,8 17 30,1

Opory przepływu grzanie kPa 4 5,5 8,7 3,6 6,6 13,1 4,7 10,5 17,7 8,7 12,8 19,5 7,2 14,9 28,8 5,7 7,6 11,7 3,5 5,5 9 4,5 7,5 11 10,5 15,5 22,5 6,5 11 18

Moc akustyczna dB(A) 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57

Ciśnienie akustyczne dB(A) 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48

Moc elektryczna W 5 8 16 5 11 31 7 21 62 10 17 33 10 32 108 5 8 16 5 11 31 7 21 62 10 17 33 10 32 108

Pojemność wodna 
chłodzenie l 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6

Pojemność wodna 
grzanie l - - - - - - - - - - - - - - - 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1

Wymiary mm 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303

Klasa energetyczna FCEER A A A A A A A A A A

Klasa energetyczna FCCOP A A A A A A A B A A

Masa kg 25 27 27 42 45 27 27 27 45 45

WYMIARY

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

SK 12-14 / SK 22-26 / SK 32-36 • (Wersja 600 x 600)

SK 42-44 / SK 52-56 • (Wersja 800 x 800)

SKY STAR ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 33



Klimakonwektor CARISMA COANDA  jest nowatorskim klima-
konwektorem do zabudowy w sufitach podwieszanych, stoso-
wanym w systemach wody lodowej. Wykorzystanie zjawiska 
przyklejania strumienia – efekt COANDA, pozwala na posze-
rzenie możliwości zabudowy klimakonwektora przy ścianie 
lub w pomieszczeniach o znacznej długości. Wysokiej jakości 
materiały: stalowa obudowa, izolacja z pianki poliuretanowej, 
polipropylenowy regenerowany filtr, wymienniki miedziano-
-aluminiowe oraz duży wybór sterowników pozwalają na rea-
lizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski system stero-
wania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi 
wygodę i ergonomię obsługi.

VBASVBPM VBAMSCR VSPSVSPM VSAS V2SVSAM V2MVBPS BEL FRC MVPCCBSV BSO

MO-3V • CR-T • TMO-T • TMO-T-AU • SEL-S • TMO-DI • SEL-DI • TMO-503-S • TMO-503-SV2 •  T2T
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-M • MB-S • T-MB • RM-RT03 • RS • PSM-DI • T2 • FREE SABIANA • SABIANET

EFEKT COANDA

CARISMA COANDA - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA34

CARISMA COANDA CCN
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY Z JEDNOSTRONNYM WYPŁYWEM
Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



A

59
2

A

59
2

A

59
2

298

592

309

72

E
A

F

F

E

100

WLOT
WODY

WYLOT
WODY

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WYMIARY 1 2 3
A 592 970 1192

E 454 884 1099

F 78 43 46,5

MASY 18-23 34-46 44-58

2-rurowe 4-rurowe

MODEL CCN 13 CCN 23 CCN 33 CCN 14 CCN 24 CCN 34 CCN 13+1 CCN 23+1 CCN 33+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność 
powietrza m3/h 140 180 280 200 240 380 290 440 540 140 180 280 200 240 380 360 540 620 140 180 280 200 240 380 290 440 540

Moc chłodnicza 
całkowita kW 0,88 1,06 1,50 1,37 1,62 2,37 1,97 2,84 3,34 0,97 1,19 1,74 1,44 1,72 2,57 2,49 3,56 4,02 0,88 1,06 1,50 1,37 1,62 2,37 1,97 2,84 3,34

Moc chłodnicza 
jawna kW 0,66 0,81 1,18 1,00 1,19 1,77 1,44 2,11 2,51 0,71 0,88 1,31 1,04 1,24 1,88 1,81 2,63 2,98 0,66 0,81 1,18 1,00 1,19 1,77 1,44 2,11 2,51

Moc grzewcza kW 1,08 1,33 1,93 1,60 1,91 2,86 2,30 3,37 4,02 1,14 1,42 2,10 1,69 2,03 3,12 2,90 4,20 4,77 0,92 1,08 1,47 1,49 1,71 2,35 2,12 2,87 3,30

Moc grzewcza 
70/60°C kW 1,84 2,26 3,29 2,68 3,20 4,79 3,85 5,65 6,73 1,92 2,37 3,52 2,82 3,40 5,22 4,83 7,04 8,00 - - - - - - - - -

Opory przepły-
wu chłodzenie kPa 2,4 3,3 6,1 2,9 3,9 7,6 6,4 12,1 16,2 4,7 6,7 12,9 4,4 6,0 12,1 6,7 12,6 15,5 2,4 3,3 6,1 2,9 3,9 7,6 6,4 12,1 16,2

Opory przepły-
wu grzanie kPa 1,8 2,6 4,9 2,3 3,1 6,3 5,2 9,8 13,4 3,7 5,4 10,7 3,5 4,8 10,2 5,5 10,0 12,6 1,6 2,1 3,6 0,9 1,2 2,0 2,0 3,4 4,3

Moc 
elektryczna W 16 22 49 24 27 44 27 42 59 16 22 49 24 27 44 33 59 72 16 22 49 24 27 44 27 42 59

Moc akustyczna dB(A) 35 41 52 33 36 48 35 46 52 35 41 52 33 36 48 41 52 55 35 41 52 33 36 48 35 46 52

Ciśnienie 
akustyczne dB(A) 26 32 43 24 27 39 26 37 43 26 32 43 24 27 39 32 43 46 26 32 43 24 27 39 26 37 43

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

Wielkość 1
3 dyfuzory

Wielkość 2
5 dyfuzorów

Wielkość 3
6 dyfuzorów
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309
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E
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F

E
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WODY

CARISMA COANDA CCN - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 35



EFEKT COANDA  •  INVERTER

Klimakonwektor CARISMA COANDA  jest nowatorskim klimakon-
wektorem do zabudowy w sufitach podwieszanych, stosowanym 
w systemach wody lodowej. Wykorzystanie zjawiska przyklejania 
strumienia – efekt COANDA pozwala na poszerzenie możliwości 
zabudowy klimakonwektora przy ścianie lub w pomieszczeniach  
o znacznej długości. Zastosowanie energooszczędnego wentyla-
tora wraz z silnikiem na prąd stały, płynnie regulowanym zapewnia 
wyjątkowo niskie zużycie energii (wysoka klasa energetyczna) oraz 
cichą pracę. Wysokiej jakości materiały: stalowa obudowa, izola-
cja z pianki poliuretanowej, polipropylenowy regenerowany filtr, 
wymienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór sterowników 
pozwalają na realizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski 
system sterowania SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użyt-
kownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

VBASVBPM VBAMSCR VSPSVSPM VSAS V2SVSAM V2MVBPS BEL FRC MVPCCBSV BSO

CR-T-ECM • UPM-ECM • UPS-ECM • NTC • CH 15-25
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// MB-ECM-M • MB-ECM-S • T-MB • RM-RT03 • RS • PSM-DI • T2 • FREE SABIANA • SABIANET

CARISMA COANDA ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA36

CARISMA 
COANDA CCN ECM
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY Z JEDNOSTRONNYM WYPŁYWEM
Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC I STEROWANIEM INWERTEROWYM

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46
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2-rurowe 4-rurowe

MODEL CCN-ECM 
13

CCN-ECM 
23

CCN-ECM 
33

CCN-ECM 
14

CCN-ECM 
24

CCN-ECM 
34

CCN-ECM 
13+1

CCN-ECM 
23+1

CCN-ECM 
33+1

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność po-
wietrza m3/h 130 205 295 215 370 540 275 430 620 130 205 295 215 370 540 275 430 620 130 205 295 215 370 540 275 430 620

Moc chłodnicza 
całkowita kW 0,82 1,18 1,56 1,46 2,31 3,16 1,87 2,78 3,75 0,91 1,34 1,81 1,55 2,51 3,50 1,95 2,94 4,02 0,82 1,18 1,56 1,46 2,31 3,16 1,87 2,78 3,75

Moc chłodnicza 
jawna kW 0,62 0,91 1,24 1,07 1,73 2,41 1,37 2,06 2,83 0,66 0,99 1,38 1,11 1,84 2,60 1,41 2,15 2,98 0,62 0,91 1,24 1,07 1,73 2,41 1,37 2,06 2,83

Moc grzewcza kW 1,02 1,50 2,02 1,72 2,79 3,85 2,19 3,30 4,54 1,07 1,60 2,20 1,82 3,03 4,32 2,25 3,44 4,78 0,87 1,18 1,52 1,58 2,31 3,01 2,04 2,82 3,64

Moc grzewcza 
70/60°C kW 1,72 2,54 3,44 2,88 4,67 6,49 3,65 5,53 7,61 1,78 2,68 3,69 3,04 5,08 7,27 3,75 5,74 8,00 - - - - - - - - -

Opory przepływu 
chłodzenie kPa 2,1 4,0 6,5 3,2 7,3 12,6 5,8 11,7 19,8 4,1 8,1 13,9 5,0 11,6 20,8 4,3 8,9 15,5 2,1 4,0 6,5 3,2 7,3 12,6 5,8 11,7 19,8

Opory przepływu 
grzanie kPa 1,7 3,3 5,3 2,6 6,0 10,4 4,7 9,4 16,6 3,3 6,6 11,6 4,1 9,4 17,1 3,5 7,4 13,0 1,4 2,5 3,8 1,0 2,0 3,1 1,8 3,3 5,1

Moc 
elektryczna W 8 14 29 8 16 37 10 19 42 8 14 29 8 16 37 10 19 42 8 14 29 8 16 37 10 19 42

Moc akustyczna dB(A) 35 46 55 34 46 56 36 48 58 35 46 55 34 46 56 36 48 58 35 46 55 34 46 56 36 48 58

Ciśnienie aku-
styczne dB(A) 26 37 46 25 37 47 27 39 49 26 37 46 25 37 47 27 39 49 26 37 46 25 37 4 27 39 49

Klasa energetyczna FCEER C B B C B B C B B

Klasa energetyczna FCCOP C B B C B B D B B

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

CARISMA COANDA ECM - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 37

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

WYMIARY 1 2 3
A 592 970 1192

E 454 884 1099

F 78 43 46,5

MASY 18-23 34-46 44-58

Wielkość 1
3 dyfuzory

Wielkość 2
5 dyfuzorów

Wielkość 3
6 dyfuzorów
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Klimakonwektor CARISMA FLY  jest nowatorskim klimakonwektorem ściennym stosowanym w syste-
mach wody lodowej. Zastosowanie (opcja) energooszczędnego wentylatora wraz z silnikiem na prąd 
stały, płynnie regulowanym zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii (wysoka klasa energetyczna) 
oraz cichą pracę. Wysokiej jakości materiały: stalowe obudowy, izolacja z pianki poliuretanowej, poli-
propylenowe regenerowane filtry, wymienniki miedziano-aluminiowe oraz duży wybór sterowników 
pozwalają na realizację każdej konfiguracji montażu. Nowatorski system sterowania SABIANET lub 
FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi.

/// T-MB • RM-RT03 • RS • PSM-DI • T2 • FREE SABIANA • SABIANET

PCF FV3S FV2S

CARISMA FLY CVP - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA38

CARISMA FLY CVP
KLIMAKONWEKTOR ŚCIENNY

STEROWANIE

PODSTAWOWE OPCJE Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 46



WYMIARY [mm] 
I MASY [kg]

MODEL (2-rurowe) CVP 1 CVP 2 CVP 3 CVP 4

Bieg min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max. min. śr. max.

Wydajność powietrza m3/h 205 270 375 250 365 480 280 375 545 440 610 790

Moc chłodnicza całkowita kW 1,24 1,5 1,87 1,43 1,84 2,18 1,89 2,32 3,03 2,62 3,26 3,81

Moc chłodnicza jawna kW 0,92 1,14 1,46 1,07 1,43 1,75 1,35 1,69 2,27 1,93 2,47 2,98

Moc grzewcza kW 1,6 2,0 2,57 1,92 2,58 3,16 2,30 2,90 3,99 3,33 4,3 5,20

Opory przepływu chłodzenie kPa 6,4 9,0 13,4 8,2 13,0 17,6 13,5 19,5 31,5 24,2 36,0 47,7

Opory przepływu grzanie kPa 4,9 7,1 10,7 6,4 10,4 14,3 10,5 15,4 25,4 19,3 28,9 38,5

Moc elektryczna W 12 14 18 12 18 24 16 21 29 23 32 48

Moc akustyczna dB(A) 35 41 48 39 47 53 35 40 48 43 51 57

Ciśnienie akustyczne dB(A) 26 32 39 30 38 44 26 31 39 34 42 48

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC  E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +50oC  E.W.T  
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.
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PRZYŁĄCZE WYMIENNIKA Z LEWEJ STRONY

CARISMA FLY CVP - DANE TECHNICZNE

KATALOG KLIMAKONWEKTORÓW SABIANA 39

WYMIARY 1 2 3 4
A 880 880 1185 1185

B 322 322 322 322

C 212 212 212 212

MASY 12-13 12-13 16-17 16-17



FUNKCJE
IDENTYFIKATOR

CB CB-T CB-C CB-AU CB-IAQ CB-R-IAQ CB-AU-IAQ

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Włącznik WŁ.-WYŁ. dla elektrostatycznego filtra Crystall lub grzałki elektrycznej

Ręczny przełącznik 3 prędkości

Ręczne/automatyczne przełączanie 3 prędkości

Przełącznik trybu pracy lato/zima

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów

Automatyczny przełącznik trybów lato/zima ze strefą neutralną  
dla instalacji 4-rurowych z 2 zaworami

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Termostat pomieszczeniowy do regulacji zaworu wody lodowej (LATO)  
i grzałki elektrycznej (ZIMA)(zimą pracuję tylko grzałka elektryczna)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji wentylatora i grzałki elektrycznej (niedostępny dla filtra Crystall)

Opcja montażu elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TME)

Opcja montażu bimetalicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TMM)

FUNKCJE

IDENTYFIKATOR

MO-3V CR-T TMO-T
TMO 
-T- 
AU

TMO 
-503- 

S

TMO 
-503-
SV2

TMO 
-DI T2T

MO 
-3V- 
IAQ

TMO 
-T- 
IAQ

TM 
-T-AU-
-IAQ

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Włącznik WŁ.-WYŁ. dla elektrostatycznego filtra Crystall lub grzałki elektrycznej

Ręczny przełącznik 3 prędkości

Ręczne/automatyczne przełączanie 3 prędkości

Przełącznik trybu pracy lato/zima

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów

Automatyczny przełącznik trybów lato/zima ze strefą neutralną  
dla instalacji 4-rurowych z 2 zaworami

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Termostat pomieszczeniowy do regulacji zaworu wody lodowej (LATO)  
i grzałki elektrycznej (ZIMA)(zimą pracuję tylko grzałka elektryczna)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji wentylatora i grzałki elektrycznej (niedostępny dla filtra Crystall)

Opcja montażu elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TME)

Opcja montażu bimetalicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TMM)

CB CB-AUCB-T CB-C CB-IAQ CB-R-IAQ CB-AU-IAQ

STEROWANIE
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STEROWNIKI 
ELEKTRONICZNE 
DO ZABUDOWY
DO KLIMAKONWEKTORÓW Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM
DLA WERSJI CARSIMA CRC - CRT - CRR Z OBUDOWĄ



FUNKCJE
IDENTYFIKATOR

CB CB-T CB-C CB-AU CB-IAQ CB-R-IAQ CB-AU-IAQ

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Włącznik WŁ.-WYŁ. dla elektrostatycznego filtra Crystall lub grzałki elektrycznej

Ręczny przełącznik 3 prędkości

Ręczne/automatyczne przełączanie 3 prędkości

Przełącznik trybu pracy lato/zima

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów

Automatyczny przełącznik trybów lato/zima ze strefą neutralną  
dla instalacji 4-rurowych z 2 zaworami

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Termostat pomieszczeniowy do regulacji zaworu wody lodowej (LATO)  
i grzałki elektrycznej (ZIMA)(zimą pracuję tylko grzałka elektryczna)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji wentylatora i grzałki elektrycznej (niedostępny dla filtra Crystall)

Opcja montażu elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TME)

Opcja montażu bimetalicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TMM)

FUNKCJE

IDENTYFIKATOR

MO-3V CR-T TMO-T
TMO 
-T- 
AU

TMO 
-503- 

S

TMO 
-503-
SV2

TMO 
-DI T2T

MO 
-3V- 
IAQ

TMO 
-T- 
IAQ

TM 
-T-AU-
-IAQ

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Włącznik WŁ.-WYŁ. dla elektrostatycznego filtra Crystall lub grzałki elektrycznej

Ręczny przełącznik 3 prędkości

Ręczne/automatyczne przełączanie 3 prędkości

Przełącznik trybu pracy lato/zima

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów

Automatyczny przełącznik trybów lato/zima ze strefą neutralną  
dla instalacji 4-rurowych z 2 zaworami

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Termostat pomieszczeniowy do regulacji zaworu wody lodowej (LATO)  
i grzałki elektrycznej (ZIMA)(zimą pracuję tylko grzałka elektryczna)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji wentylatora i grzałki elektrycznej (niedostępny dla filtra Crystall)

Opcja montażu elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TME)

Opcja montażu bimetalicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (TMM)

MO-3V

TMO-T TMO-T-AU

CR-T

TMO-503-S

TMO-T TMO-DI

TMO-T-IAQMO-3V-IAQ

TMO-503-SV2 T2T

TMO-T-AU-IAQ

STEROWANIE
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ELEKTRONICZNE 
STEROWNIKI 
NAŚCIENNE
DO KLIMAKONWEKTORÓW Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM
DLA CAŁEGO ZAKRESU SERII CARISMA - SKYSTAR - MISTRAL - MAESTRO



Technologia ta zapewnia elastyczność monta-
żu i dokładniejszy pomiar temperatury poko-
jowej. Lokalizację czujnika można zmieniać aż 
do znalezienia najbardziej optymalnej pozycji,  
nie przejmując się zmianami układu otocze-
nia, czy rozstawieniem mebli i bez konieczności 
montowania na ścianie. W przypadku doda-
nia nowego klimakonwektora, nie ma potrzeby  
instalowania dodatkowego okablowania systemu 
sterującego: wystarczy wczytać jednostkę sterują-
cą i czujnik, który ją reguluje. Na zwiększoną do-
kładność pomiarową wpływa możliwość umiesz-
czenia czujnika w miejscu reprezentatywnym: 
dzięki temu temperatura utrzymywana jest do-

kładnie na wymaganym poziomie, pozwalając na  
większą oszczędność energii w porównaniu  
z tradycyjnym systemem pomiarowym.

Połączenie bazuje na protokole transmisji 
IEE802.15.4, Jest to idealna metoda transmisji dla 
stosunkowo niewielkiej ilości informacji z zacho-
waniem niskiego zużycia energii i wysokiej nie-
zawodności.

System uzyskał certyfikat głównej niezależnej  
instytucji, oficjalnie uznanej przez instytucje unij-
ne, a jego sprzedaż została dopuszczona przez 
kraje UE i ESWH.

FREE-COM

FREESABIANA TO NOWATORSKI, W PEŁNI BEZPRZEWODOWY,  
ELEKTRONICZNY SYSTEM DO WSPÓŁPRACY Z KLIMAKONWEKTORAMI, 
BAZUJĄCY NA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. 

STEROWANIE - FREE SABIANA
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FREE SABIANA
SYSTEM STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO
DLA CAŁEGO ZAKRESU SERII CARISMA I SKYSTAR



ZDALNY STEROWNIK 
wyposażony w panel przyciskowy i wyświetlacz LCD do montażu na ścianie lub posa-
dowienia na specjalnej podstawce stołowej. Umożliwia nastawę wszystkich zmiennych 
pracy klimakonwektorów w różnych konfiguracjach. Sterownik zasilany jest bateriami. 
Temperaturę oraz prędkość roboczą klimakonwektora ustawia się za pomocą dwóch du-
żych przycisków i przyjaznego użytkownikowi interfejsu graficznego.

MODUŁ STERUJĄCY 
montowany jest w klimakonwektorze (interfejs klimakonwektora). Reguluje pracę wenty-
latora i zaworów klimakonwektora. Moduł sterujący podłącza się do zasilania elektrycz-
nego. Moduł sterujący odbiera informacje niezbędne do zdalnego i lokalnego
sterowania klimakonwektorem, np. temperatura na wymienniku.

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY 
w pomieszczeniu do montażu na ścianie lub posadowienia na specjalnej podstawce 
stołowej. Zadaniem zasilanego bateriami czujnika jest pomiar temperatury powietrza  
w miejscu jego montażu, generowanie informacji o temperaturze, która przekazywana 
jest do innych urządzeń.

dla całego zakresu serii Carisma i SkyStar. Wszystkie jednostki Carisma i SkyStar można 
wyposażyć w sterowanie mikroprocesorowe i sterować nimi za pomocą bezprzewodo-
wego pilota z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym lub za pomocą sterownika ściennego 
T-MB współpracującego z płytką MB. T-MB

RT03

GŁÓWNE ELEMENTY

BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO  
STEROWANIA RT03 ORAZ STEROWNIK  
ŚCIENNY T-MB

1

2

3

4

STEROWANIE - FREE SABIANA
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FUNKCJE

IDENTYFIKATOR

DO ZAMONTOWANIA
CB-T-ECM

NAŚCIENNY
CR-T-ECM

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Ręczne przełączanie 3 prędkości lub automatyczne, ciągłe sterowanie prędkością

Przełącznik lato/zima

Ciągłe sterowanie prędkością na podstawie różnicy między  
temperaturą otoczenia i nastawą temperatury (przełącznik prędkości w pozycji Auto)

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów nainstalacji wodnej

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Montaż elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (NTC)

Oprogramowanie Sabianet oferuje praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do sterowania  
urządzeniami za pomocą kliknięcia myszką. Główne cechy obejmują uproszczoną obsługę,  
rozbudowany i funkcjonalny programator tygodniowy oraz możliwość dostępu do  
historii przebiegu pracy każdego podłączonego, indywidualnego urządzenia.

PROGRAM SABIANET TO CENTRALNY SYSTEM STEROWANIA  
SIECIĄ KLIMAKONWEKTORÓW, BAZUJĄCY NA OPROGRAMOWANIU  
PRACUJĄCYM W ŚRODOWISKU LINUX (PROGRAM ZAINSTALOWANY  
NA KOMPUTERZE PRZEMYSŁOWYM).

ZRZUT 
EKRANU 
SABIANET

PC

PŁYTKA MB: DLA CAŁEGO ZAKRESU SERII CARISMA I SKYSTAR
Płytki MB, poza zastosowaniem ze sterownikami T-MB,  pilotami zdalnego sterowania, sterownikiem  
PSM-DI i urządzeniami sterowanymi za pomocą oprogramowania Sabianet, mogą również współpracować  
z systemami nadzorującymi, wykorzystującymi protokół komunikacji Modbus.

STEROWANIE - SABIANET
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SABIANET
SYSTEM STEROWANIA DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ KLIMAKONWEKTORÓW 
DLA CAŁEGO ZAKRESU SERII CARISMA I SKYSTAR



FUNKCJE

IDENTYFIKATOR

DO ZAMONTOWANIA
CB-T-ECM

NAŚCIENNY
CR-T-ECM

Włącznik WŁ.-WYŁ.

Ręczne przełączanie 3 prędkości lub automatyczne, ciągłe sterowanie prędkością

Przełącznik lato/zima

Ciągłe sterowanie prędkością na podstawie różnicy między  
temperaturą otoczenia i nastawą temperatury (przełącznik prędkości w pozycji Auto)

Zdalne, centralne przełączanie trybu pracy lato/zima  
lub automatyczne przełączanie trybów nainstalacji wodnej

Termostat pomieszczeniowy do regulacji pracy wentylatora (WŁ.-WYŁ.)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 1 zaworu (instalacja 2-rurowa)

Termostat pomieszczeniowy do regulacji 2 zaworów (instalacja 4-rurowa)

Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami i wentylatorem

Montaż elektronicznego, niskotemperaturowego termostatu odcinającego (NTC)

CB-T-ECM

CR-T-ECM

Możliwość  
zastosowania 
z klimakonwektorami  
w wersjach:
CRC–ECM CRT–ECM.

Możliwość  
zastosowania  
z klimakonwektorami  
w wersjach:
CRC–ECM, CRT–ECM,  
CRS–ECM, CCN–ECM  
SkyStar SK–ECM

Wszystkie jednostki Carisma i SkayStar można wyposażyć w sterowanie mikroprocesorowe i sterować nimi za pomocą  
bezprzewodowego pilota z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym lub sterownika ściennego T-MB współpracującego z płytką MB.

T-MB RT03

BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA  
RT03 ORAZ STEROWNIK ŚCIENNY T-MB
DLA CAŁEGO ZAKRESU SERII CARISMA ECM I SKYSTAR ECM

STEROWNIKI DO KLIMAKONWEKTORÓW
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STEROWNIKI DLA 
KLIMAKONWEKTORÓW
Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM EC I PŁYTKĄ INWERTEROWĄ



SYMBOLE
W KATALOGU

SAEM
komora mieszania 
z przepustnicami

SEA komora mieszania z przepustnicami

PMC dyfuzor wylotowy

3VS..T..3VS..T
..M

zestaw regulacyjny z zaworem
3-drogowym prosty, 
do zabudowy, wbudowany (M)

SCR rura skroplin

BESAE
siłowniki do przepustnic 
komory mieszania

2VS..T
..M

zestaw regulacyjny z zaworem
2-drogowym prosty,  
do zabudowy, wbudowany (M)

2VS..T..

PRC
kolektor wlotowy do 
kanałów okrągłych

FRC króciec przyłączeniowy okrągły

FR króciec wlotowy

2V..T..2V..T..M

zestaw regulacyjny z zaworem
2-drogowym kompletny,  
do zabudowy, wbudowany (M)

PRT
zestaw podłączeniowy  
powietrza zewnętrznego

FM90
króciec przyłączeniowy 
prostokątny, kątowy

VBPSVBPM
zestaw regulacyjny z zaworem  
3-drogowym kompletny, 
do zabudowy, wbudowany (M)

nagrzewnica elektrycznaBEL

króciec przyłączeniowy prostokątnyFMD

VBAM
zestaw regulacyjny z zaworem 3-drogowym 
kompletny, do zabudowy, wbudowany (M) 
dla dodatkowego wymiennika

VBAS

GRAFP żaluzja wlotowa z filtrem

GAP moduł wlotowy

VSPSVSPM
zestaw regulacyjny z zaworem  
3-drogowym prosty, 
do zabudowy, wbudowany (M)

FRD króciec wlotowy

zestaw regulacyjny z zaworem 3-drogowym  
prosty, do zabudoway, wbudowany (M) 
dla dodatkowego wymiennika 

VSAM VSAS

PCV tylny panel maskujący

MCT zabudowa sufitowa

PCO dolny panel masujący

PAP filtr elektrostatyczny

stopyMV

CAP
króciec podłączenia  
powietrza zewnętrznego

CRY filtr elektrostatyczny

BMA kratka wylotowa

CDA króciec dystrybucji powietrza

KAF czołowy wlot powietrza

BSO dodatkowa taca skroplinBSV

IM ramka maskująca ścienna

GRAG żaluzja wlotowaGRAP

DRPV pompa skroplinDRPO

3V..T..M

zestaw regulacyjny z zaworem
3-drogowym kompletny, 
do zabudowy, wbudowany (M)

3V..T..

V2M
zestaw regulacyjny z zaworem
2-drogowym kompletny, 
do zabudowy, wbudowany (M)

V2S

OBJAŚNIENIE SYMBOLI ZAWARTYCH W KATALOGU
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AKCESORIA

VBP
ZAWÓR 3-DROGOWY GŁÓWNEGO WYMIENNIKA
Zestaw zaworu regulacyjnego: zawór 3-drogowy,  
ON-OFF, z silnikiem elektrycznym oraz zestawem  
montażowym z mikrometrycznym zaworem  
odcinającym.

WERSJA: CRC/CRT/CRR/CRS/CCN
MODEL: MV - MO - MVB - IV - IO

VBA
ZAWÓR 3-DROGOWY 
DODATKOWEGO WYMIENNIKA
Zestaw zaworu regulacyjnego: zawór  
3-drogowy, ON-OFF, z silnikiem  
elektrycznym oraz zestawem montażowym  
z mikrometrycznym zaworem odcinającym.

WERSJA: CRC/CRT/CRS/CCN
MODEL: MV - MO - MVB - IV - IO

VS
PROSTY ZESTAW ZAWORU 3-DROGOWEGO  
DO GŁÓWNEGO I DODATKOWEGO WYMIENNIKA
(TYLKO JEDNOSTKI INSTALOWANE W ZABUDOWIE)

Zawór 3-drogowy, (ON-OFF) z silnikiem elektrycznym  
oraz zestawem montażowym. Zawór z przyłączem  
płaskim, bez mikrometrycznego zaworu odcinającego.

WERSJA: CRC/CRT/CRS/CCN
MODEL: IV - IO

V2
ZAWÓR 2-DROGOWY DO GŁÓWNEGO
I DODATKOWEGO WYMIENNIKA

Zestaw zaworu regulacyjnego: zawór  
2-drogowy, ON-OFF, z silnikiem elektry- 
cznym oraz zestawem montażowym.

WERSJA: CRC/CRT/CRR/CRS/CCN
MODEL: MV - MO - MVB - IV - IO

DO KLIMAKONWEKTORÓW CARISMA CRC/CRT/CRR/CRS/CCN

BEL
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA 
(NIEDOSTĘPNA DLA SERII ECM I MODELI Z FILTREM CRYSTALL)

Zasilana jednofazowo 230V grzałka  
elektr. z wbudowanym termostatem  
bezpieczeństwa i sterowaniem  
przekaźnikowym.

WERSJA: CRC/CRT/CRS/CCN     MODEL: MV - MO - MVB - IV - IO

BSV
PRZEDŁUŻONA TACA 
SKROPLIN DO ZAKRYCIA 
ZESPOŁU ZAWORÓW
(DO JEDNOSTEK 
INSTALOWANYCH W PIONIE)

WERSJA: CRC/CRT/CRR/CRS
MODEL: MV - IV - MVB

AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW CARISMA
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PAP
NÓŻKI

WERSJA: CRC/CRT/CRR
MODEL: MV

PCO
SPODNI PANEL ZAMYKAJĄCY
(DO JEDNOSTEK INSTALOWANYCH
W POZIOMIE)

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: MO – MVB

GAP
ALUMINIOWA DOLNA KRATKA  
WLOTU POWIETRZA

Montowana razem z nóżkami PAP

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: MV

SAEM
PRZEPUSTNICA MIESZAJĄCA ŚWIEŻEGO  
POWIETRZA (NIEDOSTĘPNA DLA SERII ECM)

Montowana fabrycznie razem z nóżkami  
i kratką wlotu powietrza. Na życzenie  
możliwość zamontowania siłownika.

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: MV

KAF
ZESTAW PRZEDNIEGO WLOTU POWIETRZA

Spodni panel zamykający i prowadnice filtra.

WERSJA: CRC/CRT/CRS
MODEL: IV - IO

PCV
TYLNY PANEL ZAMYKAJĄCY
(DO JEDNOSTEK INSTALOWANYCH  
W PIONIE)

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: MV - MVB

BSO
PRZEDŁUŻONA TACA SKROPLIN
DO ZAKRYCIA ZESPOŁU ZAWORÓW
(DO JEDNOSTEK INSTALOWANYCH 
W POZIOMIE)

WERSJA: CRC/CRT/CRS/CCN
MODEL: IV - IO

SCR

WERSJA: CRC/CRT/CRS/CCN
MODEL: MO - IO

CRS CCN

CRC CRT

Zapewnia prawidłowe 
odprowadzanie skroplin.

RURKA ODPROWADZAJĄCA 
SKROPLINY Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO, Z SZYBKOZŁĄCZEM

AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW CARISMA
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AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW CARISMA

SAE
PRZEPUSTNICA MIESZAJĄCA  
ŚWIEŻEGO POWIETRZA
(NIEDOSTĘPNA DLA SERII ECM)

Niezamontowana. Na życzenie  
możliwość zamontowania siłownika.

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: IO – IV

IM
RAMKA DO MONTAŻU
W ZABUDOWIE ŚCIANY

Niezamontowana. Na życzenie  
możliwość zamontowania siłownika.

WERSJA: CRC
MODEL: IV

BE-SAE
SILNIK BELIMO
(NIEDOSTĘPNA DLA SERII ECM)

Montowany w urządzeniach  
z przepustnicą wyposażoną  
w siłownik (dostępny wyłącznie  
ze sterowaniem „IAQ”).

WERSJA: CRC/CRT
MODEL: IO – IV

FRD
PROSTY KOŁNIERZ WLOTU POWIETRZA

Możliwość zastosowania razem z kratką wlotu  
powietrza GRAG. Wykonany ze stali ocynkowanej.

WERSJA: CRC/CRT    MODEL: IO – IV

FR90
KOŁNIERZ WLOTU POWIETRZA 90°
Możliwość zastosowania razem z kratką wlotu powietrza GRAP.  
Wykonany ze stali ocynkowanej.

WERSJA: CRC/CRS     MODEL:  IV - IO

GRAP
KRATKA WLOTU POWIETRZA
Należy stosować razem z kołnierzem wlotu powietrza 90° 
FR 90. Wykonana z anodyzowanego aluminium.

WERSJA: CRC/CRS     MODEL: IV - IO

GRAG
KRATKA WLOTU POWIETRZA

Należy stosować razem z prostym kołnierzem wlotu powietrza FRD.  
Wykonana z anodyzowanego aluminium.

FMD
PROSTY KOŁNIERZ WYLOTU POWIETRZA

Wykonany ze stali ocynkowanej.

WERSJA: CRC/CRT/CRS     MODEL: IV - IO

CRC 1÷9 / CRT 1÷7 / CRS 1÷3

tylko CRS 4

WERSJA: CRC/CRT/CRS     MODEL: IV - IO
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CRC 1÷9 / CRS 1÷3

tylko CRS 4

FM90
KOŁNIERZ WYLOTU POWIETRZA 90°

Wykonany ze stali ocynkowanej, izolowany okładziną polietylenową. Kratka z podwójną żaluzją, mocowana na kanale, do prostego kołnierza  
wylotu powietrza FMD lub kołnierza wylotu powietrza 90° FM 90.  
Wykonana z anodyzowanego aluminium.

GRAFP

PCC

KRATKA WLOTU POWIETRZA Z FILTREM

POMPKA SKROPLIN MODUŁ PODŁĄCZENIA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Montowana na kołnierzu 90° FR 90.  
Wykonana z anodyzowanego aluminium.

PRC
WLOT POWIETRZA Z KRÓĆCAMI

WERSJA: CRC/CRS     MODEL: IV - IO WERSJA: CRC/CRS     MODEL: IV - IO

WERSJA: CRC/CRS     MODEL: IV - IO

PMC

GRAFG

FRC

KRATKA WLOTU POWIETRZA Z FILTREM

Montowana na prostym kołnierzu  
wlotu powietrza FRD. Wykonana  
z anodyzowanego aluminium.

WERSJA: CRC    MODEL: IV - IO

BMA
KRATKA WYLOTU POWIETRZA

WERSJA: CRC/CRT/CRS     MODEL: IO - IV

Wykonany ze stali ocynkowanej, izolowany okładziną polietylenową. Wykonany ze stali ocynkowanej, izolowany okładziną polietylenową.

Wszystkie wloty wyposażone
są w króćce umożliwiające
podłączenie kanałów elastycznych.

Wszystkie wloty wyposażone
są w króćce umożliwiające
podłączenie kanałów elastycznych.

DYFUZOR W KRÓĆCAMI

WERSJA: CRC     MODEL: IV - IO

WERSJA: CCN

WERSJA: CCN

KLIMA-THERM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy,  
mogące wystąpić w niniejszym katalogu oraz zastrzega sobie prawo  
do wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadamiania.





www.klima-therm.pl


