klimatyzatory $cienne FOCUS
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funkcja ustawien autorestart funkdja turbo 12 predkosci mono i multi funkqa zimny filtr automatyczna
pamieci wentylatora samodiagnozy sygna!izl?cja
wycieku

)

5% &
(OO T | B

funkcja snu 5 predkosci szeroki zakres tryb standby kompensacja inteligentny funkqa
wentylatora temp. pracy temperatury system temp. awaryjnego
nawiewu uzycia
. Wydajnos¢ | Wskaz. Temp. | pozi M Wymiary Srednica
Zi 'oziom lax.
(min-ér-max) get. | SEER | SCOP | Przeplyw pracy | cienm | at | Max. wislg Waga —

Model Opis ($r.) ($r) powietrza akust. inst. przew.

V~, cht./grz. cht./grz cht./grz netto transp. netto | transp. | gaz |ciecz

Hz, Ph kw kw W/W | W/W m’/h °C db(A) m m mm mm kg kg mm | mm
KFU-09HRF | jedn. wewn. 220240, | 0,9-26-37/ 620/540/ 440 40/30/31 715/250/188 | 775/324/260 | 6,5 8,5

501 | 102638 | AHA | 56 | 38 -15 25 10 635 | 9,52
KFU-09HRF | jedn.zewn. ! mem 56 780/540/250 | 910/585/335 | 29,5 31,5
KFU-12HRF | jedn. b 630/550/ 430 43/39/31 800/275/188 | 865/350/265 7 9

jedn. WeWN- | 520-240, | 1,0-3,2:4,1/

509 Ay A+/A 56 | 38 -15 25 10 6,35 | 9,52
KFU-12HRF | jedn.zewn. ! T 56 780/540/250 | 910/585/335 | 29,5 31,5
KFU-18HRF | jedn. wewn. 220240, | 15-5.063/ 730/480/ 400 44/34/32 940/275/205 | 1015/350/265 | 9 12

01 | 1ss6es | AYHA | 65 | 38 -15 30 | 20 635 | 12,7
KFU-18HRF | jedn.zewn. ! T 59 760/590/285 | 887/645/355 | 35 37
KFU-24HRF | jedn. wewn. 1150/1050/ 900 50/47/40 1045/315/235 | 1135/315/3% | 12 15

220-240, | 2,9-6,4-7,8/

0.4 ADATO0 A+/A 58 | 38 -15 30 20 952 | 159

KFU-24HRF | jedn.zewn. ! o 60 845/700/320 | 965/755/395 | 48 50
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oszczedzanie energii

KAISAI

&

wygoda

tryb snu

Funkcja pozwala jednostce automatycznie zwigkszy¢ chfodzenie lub zmniejszy¢ grzanie
(temperature) 0 1°C na godzine przez okres 2 pierwszych godzin i utrzymac tempera-
ture przez nastepne 5 godzin, po tym czasie jednostka przestaje pracowac. Ta funkcja
zapewnia komfort oraz zmniejsza zuzycie energii.

27°C oszczedzanie energii
26°C

25°C
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22°C

21°C

W trybie grzania

tryb standby

Zastosowanie technologii przetaczania urzadzenia w tryb Standby zmniejsza zuzycie energii
z5do 1W.

C—

tryb standardowy

‘ 1 w . I 80% oszczednosci

tryb Standby

5/12 predkosci wentylatora

Zastosowanie 5 stopni wentylatora jednostki zewnetrznej zwiekszyto komfort pracy urzadze-
nia. Dzieki zastosowaniu 12 stopni predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej regulacja
przeptywu powietrza jest bardziej komfortowa.

(\

5 stopm predkosci
wentylatora zewnetrznego

12 stopni predkosci
wentylatora wewnetrznego

tryb turbo

Dzieki tej funkgji klimatyzator gwattownie przechodzi do pracy z petng wydajnoscia
zapewniajac szybkie osiagniecie zadanej temperatury.

zadana temp. ; ;

> o O

tryb turbo tryb normalny
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